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Introduccion 


Caracteristicas del transceptor de Yaesu FTM-300DE 
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Comunicaci6n digital usando el sistema Yaesu (C4FM (FSK cuaternario)) 

Equipado con la caracteristica AMS (Selecciédn automatica de modo) que selecciona 
automaticamente los modos FM analdgico o C4FM digital, en funcién de la sefal de la otra 
estacion. 

Recepcion simultanea de dos frecuencias separadas, en bandas diferentes, o dentro de la 
misma banda (V+V/U+U). 

Agrupacion automatica de bandas de los canales de memoria (MAG). Los canales de memoria 
se categorizan para cada banda, de manera que los canales de memoria puedan recuperarse 
de forma facil y rapida. 

“E2O-ll (De facil operacidn-ll)", que permite un funcionamiento mas sencillo y uniforme 
de las funciones de uso frecuente, como por ejemplo la entrada directa de frecuencias, la 
recuperaci6n de canales de memoria y los cambios de los indicativos, que se utilizan en el 
menu de funciones. 

MCS (Espera multicanal) es una funcién practica que puede vigilar de forma automatica 
diferentes canales de memoria registrados en cada grupo de la funci6n MAG (excepto para 
M-ALL). 

La caracteristica DG-ID (ID de grupo digital) (pagina 29), y la caracteristica Group Monitor (GM 
© monitor de grupo) permiten localizar automaticamente y comunicarse con otras estaciones 
dentro del rango de contacto que tengan el numero DG-ID correspondiente, (numero ID de 
identificacién de grupo entre 00 y 99). 

La pantalla de alta resolucién TFT a todo color QVGA de dos pulgadas muestra el estado de la 
comunicaci6on y los ajustes del FTM-300DE una manera directa, alcanzando una operatividad 
excelente. 

Recepcion de banda ancha (108MHz a 999.995MHz) 

Unidad GPS incorporada, permitiendo la visualizacién de informacién de su ubicacién actual y 
de su curso 

Equipado con la funcidn Bluetooth® de serie. Admite la comunicacién manos libres usando 
auriculares Bluetooth® opcionales SSM-BT10 0 un producto disponible en el mercado. 

1104 canales de memoria de gran capacidad 

Altavoz de potencia de audio 3 W con dos clavijas individuales para los altavoces externos 
Disipador térmico de resistencia a condiciones severas con FACC (conductor de canalizacién 
mediante conveccion del aire) 

Alcance de banda de alta resolucién que muestra 61 canales 

Funci6on de navegacion inteligente 

Funcion de instantanea (se requiere micrdfono con camara opcional MH-85A11U) 

Nodo digital portatil WIRES-X 0 nodo fijo con HRI-200 

Equipado con funci6n GM (Monitorizacién de grupo) digital 

Preparado para comunicacién APRS® con el estandar mundial de médem AX25 a 1200 / 
9600bps 

Caracteristica de ID personal digital (DP-ID 

Compatible con tarjetas de memoria microSD 


Gracias por la compra del transceptor FTM-300DE. Le recomendamos encarecidamente la lectura de este 
manual en su totalidad, asi como del manual avanzado (disponible para su descarga en el sitio web de Yaesu), 
de manera que adquiera una total comprension del gran numero de posibilidades de su nuevo interesante 
transceptor FTM-300DE. 


Los manuales de instrucciones de APRS y de las funciones GM y WIRES-X no se incluyen en el paquete de 
productos. Estan disponibles y pueden descargarse desde el sitio web de Yaesu.com. 


@).Conecte.(ON).la.alimentacion 


Pulse y mantenga pulsado el interruptor 
[POWER(LOCK)] 


@)ntroducirla.sefal.dejlamada 


Cuando se conecta la alimentacion por 
primera vez tras la compra, introduzca el 
indicativo de llamada de su estacidén. 


Puede cambiarse el indicativo de llamada 


desde [CALLSIGN] en el ment de 
configuraci6n. 


1. Cuando se conecte (ON) la alimentacioén 
por primera vez tras la compra, se 
visualizara la pantalla de introducci6n del 
indicativo de llamada. 


2. Pulse el mando DIAL (superior derecho). 
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3. Introducir el indicativo de llamada. 
Gire el mando DIAL para seleccionar 
cada uno de los caracteres y a 
continuacion pulse el mando DIAL. 


@: para mover el cursor hacia la 
derecha. 

EJ: para mover el cursor hacia la 
izquierda. 

Es: cambio a introduccién numérica y de 
simbolos 

&: para borrar un caracter a la izquierda 
del cursor 

Consulte "Pantalla de entrada de texto" 

en la pagina 69 para introducir un 

indicativo de llamada. 

4. Repetir el paso 3 para introducir los 
restantes caracteres del indicativo de 
llamada. 

5. Pulse y mantenga pulsado el mando del 
DIAL para finalizar la entrada. 

Se visualizara la pantalla del modo de 
funcionamiento normal (Modo VFO). 


@).Cambio.de.la-banda.operativa 
Pulse la tecla [BAND]. 


@Sintonice.la.frecuencia 
Gire el mando tipo DIAL. 


©)Ajuste.el.volumen 


Gire el mando VOL (superior izquierdo o 
superior derecho) para ajustar el volumen a 
un nivel confortable. 


® Regulacion del ajuste del enmudecimiento 


Puede ajustarse el nivel del silenciador para 
enmudecer el ruido de fondo cuando no 
haya presencia de ninguna senal recibida 


1. Pulse la tecla [SQL]. 

2. Gire el mando del DIAL para ajustar el 
enmudecimiento hasta un nivel en el que 
quede silenciado el ruido de fondo. 
*Cuando se aumenta el nivel de 
enmudecimiento, habra mas seguridad 
de silenciar el ruido, pero puede llegar 
a hacerse mas dificil la recepcidn de las 
sefiales débiles. 

3. Pulse la tecla [SQL] de nuevo o espere 
unos 3 segundos para completar el 
ajuste. 


@.Seleccione.el.modo.de.comunicacién 


En los ajustes de fabrica, el modo de 
comunicacion corresponde automaticamente 
con la sefal recibida. 

*Pulse la tecla [D X] para seleccionar 
manualmente el modo de comunicacion. 


Sefales de transmisi6n/recepcion 
Hable por el micrédfono mientras mantiene 
el interruptor PTT a un lado. Suelte el 
interruptor PTT para volver a recibir. 


@®,Configure.la.funcion.Bluetooth®. 


El FTM-300DE esta equipado con la funcién 
Bluetooth. Para utilizar unos auriculares 
Bluetooth, consulte "Funcionamiento de 
Bluetooth®" en la pagina 46 para los 
ajustes. 


Accesorios y opciones suministrados 


Accesorios suministrados 
* Micréfono DTMF SSM-85D 
* Cable de alimentacién CC (con fusible incorporado) 
* Cable de control 
* Cable de control (3m) 
* Soporte para el cuerpo principal 
* Soporte para el controlador 
* Cable USB 
* Fusible de recambio (15 A) 
* Manual de funcionamiento (este manual) 


[| Si falta algiin elemento, pongase en contacto con el distribuidor al que comprd el transceptor. 


Opciones disponibles 


* Micrdéfono con camara fotografica MH-85A11U 
¢ Micréfono DTMF SSM-85D 
* Micréfono MH-42C6J 
¢ Auriculares Bluetooth® SSM-BT10 
* Altavoz externo de alta potencia MLS-100 

* Unidad de guia de voz FVS-2 

* Abrazadera para montaje de cubeto de vacio en controlador de panel frontal MMB-98 

* Cable de carga para auriculares Bluetooth® SSM-BT10 SCU-41 

* Cable de extensién de micrdfono (3m) para MH-85A11U SCU-23 

« Juego de extensidn de micréfono (3m) para SSM-85D y MH-42C6J MEK-2 

* Cable de control (6m) SCU-47 

* Cable de clonado CT-166 

e Juego de cable de conexi6n WIRES-X SCU-40 

* Cable de datos (pin MDIN10 a pin MDIN6 + Dsub9) CT-163 

* Cable de datos (pin MDIN10 a pin MDIN6) CT-164 

* Cable de datos (pin MDIN10 a Dsub9) CT-165 

* Cable de datos (pin MDIN10 a abierto) CT-167 


Nombre y funcion de cada componente 


Panel (frontal) 


:) 


ae== 
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@ Mando VOL 
Gire el mando de VOL para ajustar el nivel de 
volumen de audio. 

Mando VOL (superior): Banda A 

Mando VOL (inferior): Banda B 


@ Pantalla a todo color 


@ Mando DIAL 

Mando de DIAL (superior): Banda A 

Mando de DIAL (inferior): Banda B 

Pulse el mando del DIAL para habilitar el ajuste 
de la frecuencia de la banda operativa en 
unidades de 1 MHz. 

Pulse y mantenga pulsado el mando del DIAL 
para habilitar el ajuste de la frecuencia en 
unidades de 5 MHz. 

Pulse la tecla SQL y, a continuaci6én, gire 
el mando del DIAL para ajustar el nivel de 
enmudecimiento. 


@ Tecla GM 

+ Pulse para conectar/desconectar (ON/OFF) la 
funciédn GM (Monitorizaci6n de grupo). 

(Para los detalles sobre la funcidn, consulte el 

manual de instrucciones de la funci6n GM, que 

puede descargarse del sitio web de Yaesu.) 

« Pulsela y manténgala pulsada para entrar en la 

pantalla de ajuste del numero de DG-ID. 

1. Gire el mando del DIAL para seleccionar [DG- 
ID TX] (NUmero DG-ID de transmisién), y a 
continuacién pulse el mando del DIAL. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el 
numero DG-ID entre 00 y 99, y a continuacion 
pulse el mando del DIAL. 

3. De forma parecida, ajuste el [DG-ID RX] 
(numero DG-ID de recepcién). 

« Mientras se ajusta el numero DG-ID, al 
pulsar y mantener en esa posiciédn el mando 
del DIAL se ajustaran los numeros DG-ID 
para transmisi6on y recepcidn en "00”. 


® Tecla D X 


* Cada vez que se pulsa brevemente esta tecla 
cambia el modo de comunicacién: 


AMS(iiN / fail) ~ DN > DN — DN... 


Normalmente, el modo de comunicaci6n se ajusta 
automaticamente al modo de la estacién asociada, 
regulandolo a "AMS" (ejemplo de visualizacién 
AMS: {i / ij), que puede recibir la sefial de la 
estacion asociada. 
* Pulse y mantenga pulsada la tecla [D X] para 
iniciar WIRES-X. 
WIRES-X habilita la comunicacion a larga distancia 
en los sistemas de comunicacién digital a través 
de internet. (En cuanto a los detalles sobre esta 
funcidn, consulte el manual de instrucciones de la 
funcién WIRES-X, que puede descargarse del sitio 
web de Yaesu). 
« Pulse y mantenga pulsada la tecla [D X] de 
nuevo para volver a la pantalla de funcionamiento 
normal. 


® Tecla BACK 


Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla 
anterior. 


@ F(SETUP) key 


« Pulse la tecla [F(SETUP)] para visualizar la 
pantalla del menu de funciones. Gire el mando 
del DIAL para seleccionar un elemento y 
ejecutar las funciones y realizar ajustes. 

* Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] 
para entrar en el ment de configuracion. 
El modo de ajuste permite la configuracién 
de las diferentes funciones en funcion de 
las necesidades y preferencias operativas 
individuales. (Consulte la pagina 60). 


INTRODUCCION DE FRECUENCIA (modo VFO) 
INTRODUCCION DEL CANAL DE MEMORIA 
(Modo de MEMORIA) 


ENTER FREQUENCY 


Gire el mando del DIAL : : 

para seleccionar un 14o. == 
numero y a continuacién 

pulse el mando del DIAL. 1 2 3 4 
Si pulsa y mantiene 6 7 8 9 
pulsado el mando del RSW wehis: 
DIAL, todo lo que se 

encuentre tras el digito 

actual se introduce como 

"Oo". 

ENTER MEMORY CH 


Gire el mando del DIAL . 

para seleccionar el numero i 

del canal de memoria, 

a continuacion pulse el 1 23 4 
mando del DIAL. Pulse |i) WAllest |) 
y mantenga pulsado el PRI Awh his: 
mando del DIAL para 

confirmar y completar la 

memoria introducida. 


FUNCION 
REV Invierta temporalmente las frecuencias de 
transmision y recepcidon. 
DTMF Seleccione un canal de memoria DTMF 
registrado. 


MEMORY | Registro de la memoria DTMF (hasta 16 
DTMF digitos). 


LOG ee : P 
LIST Visualiza de la lista de registros. 


Selecciona la potencia de transmision. 
TAP WE HI + LO — MD > HL... 


Seleccione un tipo de silenciador. 
TN =: tono CTCSS 
TSQ_ : enmudecimiento por tono CTCSS 
RTN_ : enmudecimiento por tono inverso 
DCS _: enmudecimiento de cddigo digital 
PR _— : enmudecimiento sin comunicacién 
PAG :LOCALIZADOR (EPCS) 
DC: transmite el DCS 
T-D : TX: tono CTCSS 
RX: enmudecimiento de cddigo 
_ digital 
D-T : TX: enmudecimiento de cédigo 
digital 
RX: enmudecimiento por tono 
CTCSS 
OFF: funcionamiento de enmudecimiento 
normal 
*Las opciones entre paréntesis estan 
disponibles cuando la expansion de 
SIL esta ACTIVADA. 


TONE/ , 
CODE Ajuste del tono CTCSS 0 del cddigo DCS 


Inicio o paro de la grabacién del audio 
REC/STOP recibido en la tarjeta micro-SD. 
Funcion APRS 
STN Visualiza la pantalla de la lista de 
LIST estaciones APRS. 
Ajuste “ON” / “OFF” para la transmision 
BEACON automatica de la baliza APRS. 


MSG Visualiza la pantalla de la lista de 
LIST mensajes APRS. 
BCN-TX Transmision de la baliza APRS. 


FVS-2 
(Solo disponible cuando la unidad de guia de voz 
opcional FVS-2 se encuentre instalada) 


Inicio de la grabacién del audio recibido en la 
M.REC FVS-2 

Seleccionar el numero de pista registrado en 
TRACKS la FVS-2. 


STOP Detener grabaci6on/reproduccién 
Borra todos los contenidos registrados en 
CLEAR FVS.2 


Iniciar la reproduccion del audio registrado 
PLAY | en la FVS-2. 
VOICE | Se avisara de la frecuencia de la banda 
GUIDE | operativa. 


@® Tecla V/M(MW) 


Cada vez que se pulsa conmuta entre el modo VFO y el 
modo de memoria. 

Cuando se recupera un canal de memoria, se visualiza 
el numero de dicho canal de memoria, como por ejemplo 
“M-ALL 001”. Se recupera el ultimo canal de memoria que 
hubiera operado. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla para visualizar la 
pantalla de la lista de canales de memoria. 

Escritura en memoria 0 recuperacion y edicidn de canal de 
memoria almacenado. 


@ Tecla de BANDA 


Modo VFO 
Cada pulsaciéon de la tecla conmuta la banda de 


frecuencias operativa. 


Banda Rango de frecuencias 
seleccionable 
144MHz 137MHz - 174MHz 


430MHz 400MHz - 480MHz 
480MHz - 999.99MHz 


Modo de memoria 

Cada vez que se pulsa la tecla solo se recuperaran 

automaticamente como grupo los canales de memoria de 

la misma banda de frecuencias (excepto M-GRP) tal como 

se muestra abajo. 

M-ALL (Todos los canales de memoria) 

M-AIR (Canales de memoria de banda AIR) 

M-VHF (Canal de memoria de banda 144MHz) 

M-UHF (Canal de memoria de banda 430MHz) 

M-GEN (Canales de memoria de bandas VHF y UHF) 

M-GRP (Canales de memoria registrados con 
anterioridad independientemente de la banda de 
frecuencias) 

Las bandas que no hayan sido almacenadas no se 

visualizan. 


( Tecla A/B 


Seleccione la banda operativa. 

Cada pulsacién conmuta entre la banda A (frecuencia en la 

parte superior de la pantalla) y la banda B (frecuencia en la 

parte inferior de la pantalla). 

+ La banda operativa es de color blanco y la otra banda es 
de color gris. 


@ Tecla DISP 


Pulse esta tecla para visualizar la pantalla de alcance con la frecuencia actual o el canal de memoria en el 
centro y con el estado de los canales superior e inferior (fortaleza de la sefial recibida) en un grafico. 


Pulse la tecla de nuevo para volver a la pantalla normal. 


@ Interruptor POWER (On) 


Pulse y mantenga pulsado este botén para conectar y desconectar (ON/OFF) la alimentacién. 
Cuando la alimentacion esta conectada (ON), pulse este bot6n brevemente para enclavar o para liberar el 


bloqueo de tecla. 


@ Tecla SQL 


Pulse la tecla SQL y, a continuacién, gire el mando del DIAL para ajustar el nivel de enmudecimiento. Puede 
ajustarse el nivel del silenciador para enmudecer el ruido de fondo cuando no haya presencia de ninguna 


sefial. 


Panel (lado izquierdo y derecho) 


@ Ranura para tarjeta micro-SD 
Introduzca una tarjeta micro-SD de distribucién 
comercial para realizar copia de seguridad de los 
diferentes ajustes de la radio, canales de memoria, 
registros de audio recibido, y grabacién de captura 
de imagenes, etc. 


@ Mando de liberacion 
Pulse para liberar el panel de control del 
transceptor. 


@ Clavija EXT GPS 
Enchufar un cable para la conexi6n con 
dispositivos GPS externos. La velocidad de 
comunicacién en baudios se fija a 9600 bps. 


Panel (posterior) 


‘CAUTION : Do not install In front of « heater veut or 
Sate 


a T 
@- ® 
“Tip 


@ Clavija DATA 


* Conecte el micréfono opcional MH-85A11U con 
camara de captura de imagenes. 
*No es posible dar salida al audio recibido 
desde el altavoz MH-85A11U. 

* Conecte el cable de carga SCU-41 para cargar 
los auriculares Bluetooth® SSM-BT10. 

* Para la actualizacién del firmware (Sub-banda), 
realizar la conexidn al PC con el cable USB 


incluido. 


@ Clavija CONTROL 
Enchufar el cable de control a esta clavija para la 
conexién con el cuerpo principal. 


@ Orificio de atornillado para abrazadera 
Fije la abrazadera de panel suministrada o la 
abrazadera de panel de control del tipo de succién 
de angulo ajustable opcional MMB-98 con los 
tornillos suministrados. 


@) Conmutador de actualizacién de firmware 


Este interruptor se utiliza cuando se actualice el 
firmware (Sub-banda). 
Normalmente ajuste en la posicién "NORMAL". 


* Consulte el sitio web de YAESU en relacién con 
las actualizaciones de firmware. 


Cuerpo principal (frontal) 


000 


J 


NORMAL < > UPDATE 


@ Clavija CONTROL @ Conmutador de actualizacién de firmware 
Enchufe el cable de control a esta clavija para la Este interruptor se utiliza cuando se actualice el 
conexi6n con el panel de control. firmware (principal). 

® Clavija MIC Normalmente ajuste en la posici6n "NORMAL". 
Conecte el cable del micréfono DTMF incluido * Consulte el sitio web de YAESU en relacion con 
SSM-85D 0 del microfono opcional MH-42C6J. las actualizaciones de firmware. 


@ Clavija DATA 
Para la actualizacion del firmware (Principal/ 
DSP), realizar la conexion al PC con el cable USB 
incluido. El micréfono opcional MH-85A11U no 
puede conectarse a esta clavija. 


Cuerpo principal (posterior) 


@ Terminal ANT ©® Clavija EXT Alt. A/ Clavija EXT Alt. B 
Conectar el cable coaxial para la antena. Para el funcionamiento cuando los altavoces 


5 ‘ ve externos se encuentran conectados a la clavija, 
@® Ventilador de refrigeracion obsérvese lo siguiente: 
@® 13,8 VCC 


Conectar el cable de alimentacion CC suministrado Externo Externo 
a ; Altavoz A Altavoz B 
(con fusible incorporado). 
@ Clavija DATA Conectar fuse de 
Conectar un cable para el funcionamiento remoto, soloaA | \ de banda B 
o el cable para la conexi6én con la unidad de - 
interfaz de ordenador personal y la unidad de P| favo 
terminal externa. 
Audio de Audio de 
banda A banda B 


Microfono (SSM-85D) 


@ MIC @ Teclado DTMF 
Hable al micréfono durante la transmisién. Pulse estas teclas durante la transmisiOn para 
@® TX LED introducir y enviar una secuencia DTMF. Las 
ae ‘ wig siguientes operaciones pueden realizarse durante 
Se ilumina en rojo durante la transmisi6n. - 
la recepcion. 
@ PTT = 0-9 : Introduccién de la frecuencia o del numero 
Pulsar y mantener PTT para transmitir, y soltar del canal de memoria. 
para recibir. . A : La banda operativa conmuta a la banda A (la 
Pulse esta tecla durante el modo de ajuste para frecuencia superior en la pantalla). 
salir de dicho modo. B : La banda operativa conmuta a la banda B 
@ DWN (la frecuencia inferior en la pantalla). 
Pulse este boton para desplazar la frecuencia C _ : Ajuste el nivel de enmudecimiento. 
o el canal de memoria un paso en sentido D : Opera la funcién de alcance de banda. 
descendente, pulse y manténgalo pulsado para * : Cada vez que se pulsa conmuta entre el 
iniciar el escaneado. modo VFO y el modo de memoria. 
# : Esta tecla tiene la misma funcidn que la 
@upP 2 F tecla [BAND] del controlador. 
Pulse este boton para desplazar la frecuencia o el Modo VFO: 
canal de memoria un paso en sentido ascendente, Cada pulsacién cambia la banda de frecuencias 
pulse y manténgalo pulsado para iniciar el : 
operativas. 
ReceaGaWy: AIR > 144MHz 4 VHF + 430MHz + UHF 
@® MUTE Modo de memoria: 
Pulse este botdén para silenciar el audio de la Cada vez que se pulsa la tecla solo se recuperaran 
recepcidn. Pulselo de nuevo para dejar de silenciar automaticamente como grupo los canales de 
el audio. memoria de la misma banda de frecuencias 


(excepto M-GRP) tal como se muestra abajo: 
M-ALL — M-AIR — M-VHF — 
M-UHF — M-GEN — M-GRP. 
Las bandas que no hayan sido almacenadas no 
se visualizan. 


* 


Teclas de programa (P1/P2/P3/P4) 


Los ajustes de las funciones por defecto para las teclas [P1] / [P2] / [P3] / [P4] se muestran en la tabla 
siguiente. 


Tecla Pulse y mantenga 
pulsado 


Partalia de ajuste DGD 
Recupera el canal HOME 


P3 Selecciona el modo de Activa la caracteristica 
comunicacion WIRES-X 


*La funcion de la tecla [P1] queda fijada. 
Las funciones de las teclas [P2] / [P3] / [P4] pueden asignarse mediante las operaciones siguientes: 


1. 


2 
3. 
4 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar el menu de configuracién [CONFIG], y pulse el mando del DIAL. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [10 MIC PROGRAM KEY}, y pulse el mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar la tecla a la que asignar una funcién [P2] / [P3] / [P4] y pulse el 
mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar una funcion (ver tabla abajo) y pulse el mando del DIAL. 


Porr | (habiiacondoteaP) Cid 
Conecta o desconecta (ON/OFF) la funcién de alcance de banda 
THOME | Recuperatoenaldenngo—SOSCSCSCSCSCSCSCSCSCSY 


= Pulse este boton y manténgalo pulsado para activar la caracteristica WIRES-X 


Pantalla 


Se ilumina cuando la funcion de registro GPS esta habilitada Se ilumina cuando la funcién de grabacion de voz esta activada 
Se ilumina cuando se adquiere el GPS Se ilumina cuando se inserta una tarjeta de memoria microSD 
Se ilumina cuando la funcién de automarcado esta habilitada Se ilumina cuando la funcién Bluetooth esta activada 
Se ilumina cuando el apagado automatico esta activado Se ilumina cuando la funcion VOX esta activada 
Se ilumina cuando la funcién Mute f ib 
(Enmudecimiento) esta activada >| [ i la tension de suministro CC 
LOCK 


GC OG*LG EMFVX 13.8V 
Visualiza el modo ——ZeM-ALL fopeei+y le— Visualizacién de ajustes como DG-ID/TONE 


Visualiza el nombre de la memoria (ctiqueta) —— a SVN IS 0) MUSEN le—- Modo de comunicacién 


Indicador de Modo/Estado ——e} 4533 oog 
— 
tri t Grafico de barras de volumen/enmudecimiento 


Nivel de potencia de transmisién/indicador S ———s © (banda A) 
le— Visualizacion de ajustes como DG-ID/TONE 


Frecuencia de banda A 


Indicador de Modo/Estado ——e| ie— Visualiza el modo de funcionamiento 


a Frecuencia de banda B 


fe—— Grafico de barras de volumen/enmudecimiento 


Nivel de potencia de transmisién/indicador S =e] 
(banda B: 


@ Barra de estado 
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Aparece cuando se activa la funciédn de bloqueo. 

Aparece cuando la funcién Mute (Enmudecimiento) para la banda B esta habilitada. 
Aparece cuando se activa la funcidn APO (Desconexi6én automatica). 

Aparece cuando se activa la funcién DTMF Autodialer (marcador automatico DTMF). 
Aparece en con la adquisicion de los satélites GPS. 

Aparece cuando la funcién de registro GPS esta habilitada. 

después de que se cierre el enmudecimiento, la grabacién se pausa y aparece una “II”. 


Aparece cuando se inserta una tarjeta microSD. 


Aparece cuando se activa la funcidn Bluetooth. 
Aparece: EI dispositivo Bluetooth esta conectado. 
Parpadea: El dispositivo Bluetooth no esta conectado. 


Aparece cuando se activa la funcidn VOX. 


Aparece cuando la funcién de grabacién de voz se activa. (Aproximadamente 3 segundos 


e Area de visualizacion de banda A banda B 


Los canales de memoria de la misma banda de frecuencias se agrupan y recuperan 
automaticamente como sigue mediante la funcién de agrupacién automatica de memoria (MAG). 


M-ALL_ : Recupera todos los canales de memoria independientemente de la banda de 
frecuencias 

M-AIR : Recupera Unicamente los canales de memoria en la banda AIR. 

M-VHF : Recupera Unicamente los canales de memoria en la banda de 144 MHz. 

M-UHF : Recupera Unicamente los canales de memoria en la banda de 430 MHz. 

M-GEN : Recupera Unicamente los canales de memoria VHF y UHF. 

M-GRP_ : Recupera Unicamente los canales de memoria registrados previamente en M-GRP, 


independientemente de la banda de frecuencias 


Modo VFO 


Canal HOME 


=) : Repetidor menos (-) deriva 
: Repetidor mas (+) deriva 


(=) : Funcionamiento conmutado 


Salto de canal de memoria 
(Permite omitir la designacién de canales no deseados durante el escaneado.) 


La funcidn de timbre esta activada. 


Aparece el DG-ID de TX/RX 
GBWD : Aparece el DG-ID de TX 
GEMHD : Aparece el DG-ID de RX 


Aparece el tipo de silenciamiento (Para obtener mas informacidn, consulte el Manual avanzado). 


™N : Codificador de tono (se muestra la frecuencia de tono) 

TSQ__: Enmudecimiento de tono (se muestra la frecuencia de tono) 

RTN _ : Tono inverso (se muestra la frecuencia del tono) 

DCS_: DCS (Enmudecimiento de cédigo digital) (se muestra el cédigo DCS) 
PR : enmudecimiento sin comunicacién 

PAG: Localizador (EPCS) 


Lo siguiente se puede ajustar cuando la expansion del enmudecimiento (consulte pagina 62) 
esta en “ON”: 


DC : Envia el codigo DCS solo durante la transmisién. (Se visualiza el codigo DCS) 

T-D __: Envia la sefal de tono CTCSS durante la transmisio6n y espera el codigo DCS en el 
modo de recepcion. (se muestra la frecuencia de tono) 

D-T _: Envia el codigo DCS durante la transmisién y espera la sefial de tono CTCSS en el 


modo de recepcion. (se muestra la frecuencia de tono) 


il 


Muestra el modo de funcionamiento (los modos digitales se indican con un icono rojo) 

: Modo FM (analdgico) 

: Modo V/D (modo simultaneo de comunicacidn de datos y voz) 

: Modo voz FR (modo FR para voz) 

: Modo de FR de datos (modo de comunicacién de datos a alta velocidad) 

DN : AMS (Seleccién de modo automatico) Modo FM (analdgico) 

: AMS (Seleccién de modo automatico) Modo DN 

: AMS (Selecci6én de modo automatico) Modo VW 

: AMS (Seleccién de modo automatico) Modo DW 

*Cuando se activa la funcién AMS (Seleccién automatica de modo), se muestra el indicador con 
una barra que aparece encima del modo. El transceptor cambia automaticamente al modo DW 
durante la transmision de imagenes. 


ATT | : Indicador S (muestra la intensidad de la sefal recibida en 10 niveles) 


TTT | :Indicador PO (muestra la salida de transmisién en 3 niveles cuando se transmite) 


Descripciones de las pantallas principales 


@ Pantalla normal (pantalla VFO) 
ISDE} 13.8V La banda A y la banda B se visualizan en una disposicién 


=I arriba-abajo. 
3.500 


BEEE 


Ambas bandas se reciben simultaneamente. 

* La espera de la sefal C4FM digital se encuentra disponible 
tanto en la banda A como en la banda B. Si se reciben 
sefiales digitales en ambas bandas, la banda operativa tiene 
prioridad. 


@ Pantalla de alcance de banda 
Pulse la tecla [DISP] para visualizar la pantalla de alcance de banda. 
La fortaleza de las sefiales recibidas por arriba y por abajo de la frecuencia el o canal de 
memoria actuales se muestra en un grafico durante el barrido a alta velocidad. El audio de la 


frecuencia central se escucha sin interrupcidn. 


% * Gire el mando del DIAL para cambiar la frecuencia 0 el canal 
VFO de memoria. 
« En el modo VFO pueden buscarse 61 o 31 canales. En 
455 3500 el modo de memoria pueden buscarse 21 0 11 canales 
in — mediante el alcance de banda (véase "Cambio del numero 
n de canales visualizados" (pagina 52)) 
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@ Pantalla del menu de funciones 
Pulse la tecla [F(SETUP)] para visualizar la pantalla del menu de funciones. 


¢ [ENTER FREQUENCY] / [MEMORY CH] 
Introduzca directamente un numero para ajustar la 
frecuencia 0 recuperar un canal de memoria. 

¢ [FUNCTION] 
Lleva a cabo ajustes y funciones basicas. 

¢ [APRS FUNCTION] 

FVS-2 Lleva a cabo las operaciones relacionadas con la funcién 
APRS 

¢ [FVS-2] 
Lleva a cabo las operaciones relacionadas con el FVS-2 
opcional. 


FUNCTION 


APRS FUNCTION 


@ Pantalla SETUP MENU 
Pulse la tecla [F(SETUP)] para visualizar la pantalla del menu de funciones. 
El ment de configuraci6n permite seleccionar varias funciones de la lista mostrada y, a 
continuacion, ajustar los parametros de cada funcién de acuerdo con las preferencias 
individuales. 


SETUP MENLI Para volver a la pantalla de modo de funcionamiento normal 
TX/RX | MEMORY desde el menu de configuracién, pulse la tecla DISP. 
Para volver a la pantalla anterior, pulse la tecla [BACK]. 
SIGNALING} SCAN GM 


WIRES-X | CONFIG | DATA 
APRS |SDCARD OPTION 
RESET | CLONE (CALLSIGN 


@ Pantalla BACKTRACK 
Pulse y mantenga pulsado [F(SETUP)] — [DISPLAY] — [6 DISPLAY MODE] — [BACKTRACK] 


¢ Funcion de navegacion en tiempo real 
Muestra la posicion y la direccidn de la otra estacién en tiempo real durante la comunicacién 
en modo C4FM digital V/D (la sefal de la otra estacién debe contener informacién GPS 
de la ubicacién). También es posible cambiar la pantalla para mostrar la direccién de 
desplazamiento de su propia estacidn y la distancia hasta el destino. 

¢ Funcion de exploracion de retorno (BACKTRACK) 
Registro de hasta tres ubicaciones (“*”, “L1”, “L2”), como el punto de partida o la ubicacién 
actual de otra estacién, para a continuacion visualizar y navegar en tiempo real la distancia y 
direccion de la ubicacién registrada tal como se visualiza desde la ubicaci6n actual. 


VFO 145.780 » « Muestra la posicién de otras estaciones (icono “®” visualizado) 
JATYOE-123 [F(SETUP)] — [MEM] — [*], [L1], [L2] 
COMPASS Guarda la posicién actual de la otra estacién. 
* Muestra la direccion de su estacidn (icono “f4J’ visualizado) 
8 UP [F(SETUP)] — [MEM] — [*], [L1], [L2] 
Guarda la posicién actual de su estacion. 
¢ [F(SETUP)] — [x], [L1], [L2] 


w 
DISTANCE 
10km Inicia la navegacién hasta el punto registrado. 
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@ Pantalla de informaci6n de GPS 
Pulse y mantenga pulsado [F(SETUP)] — [DISPLAY]—[6 DISPLAY MODE]—[GPS 
INFORMATION] 


Muestra el estado de las sefiales recibidas de los satélites GPS y la informacidn relacionada. 


VFO 432.500 E Se visualizara la informacién seleccionada: 
¢ Direccion y elevacion de los satélites 
aT INFO * Latitud y longitud actuales 
35°37.267' ® * Hora local 


VE | ® 
139°45.009' 
12:20 


@ Pantalla de altitud 
Pulse y mantenga pulsado [F(SETUP)] — [DISPLAY] — [6 DISPLAY MODE] —> [ALTITUDE] 


Se visualiza en un grafico, utilizando la sefal GPS, la altitud frente a la distancia de 
desplazamiento. 


@ Pantalla TEMPORIZADOR/RELOJ 
Pulse y mantenga pulsado [F(SETUP)] — [DISPLAY] — [6 DISPLAY MODE] — [TIMER/CLOCK] 


Se encuentran disponibles las funciones de RELOJ, temporalizacién de VUELTA y 
temporalizacion de cuenta atras. 


Acerca de este manual 


También se utilizan en este manual las siguientes notaciones. 


[Y Este icono indica precauciones e informacién que deben leerse. 


[4] Este icono indica notas utiles, consejos e informacién que deben leerse. 


OBSERVESE: Debido a las mejoras del producto, algunas de las ilustraciones del manual de 
instrucciones pueden diferir del producto real. 
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ecauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 


Asegurese de leer estas importantes precauciones, y utilizar este producto de forma segura. 


Yaesu no sera responsable de los fallos o problemas originados durante el empleo o mal uso de este producto por parte 
del comprador o por parte de terceros. Asimismo, Yaesu no sera responsable de los dafios originados durante el uso 
de este producto por parte del comprador o por parte de terceros, excepto en el caso en que se fije por ley la obligacién 


de pago por dafios. 
Significados y tipos de sefales 


/\\ PELIGRO 


A\ ADVERTENCIA 


A PRECAUCION 


Tipos y significados de los simbolos 


© 
it 


ejemplo,: 


Esta sefial indica una situacién inminentemente peligrosa que, si no se evita, podria 
ocasionar la muerte 0 graves lesiones. 


Esta sefal indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, podria ocasionar 
la muerte o graves lesiones. 


Esta sefal indica una situacidn potencialmente peligrosa que, si no se evita, podria ocasionar 
lesiones leves 0 moderadas 0 solo dafios en la propiedad. 


Estos simbolos significan acciones prohibidas, que no deben realizarse al efecto de usar este producto con seguridad. Por 
ejemplo: © indica que el producto no debe desmontarse. 


Estos simbolos significan acciones requeridas, que deben realizarse al efecto de usar este producto con seguridad. Por 
indica que debe desconectarse la clavija de alimentacion. 


/\ PELIGRO 


No utilizar el dispositivo en "regiones o aeronaves 
y vehiculos en los que su uso esté prohibido" como 
por ejemplo en hospitales y aviones. 

Puede afectar a los dispositivos electrénicos y médicos. 


No utilizar este producto mientras se conduzca o 
si se conduce una motocicleta. Puede ser causa de 
accidentes. 

Detener el vehiculo previamente en un lugar seguro 
antes de que el dispositivo vaya a ser utilizado por el 
conductor. 


No conectar el dispositivo en presencia de 
generacion de gas inflamable. 


De hacerlo puede ser causa de incendio y explosion. 


Nunca debe tocarse la antena durante la transmision. 
Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


No transmitir en lugares muy concurridos en 
consideracion de las posibles personas portadoras 
de dispositivos médicos como marcapasos. 
Las ondas electromagnéticas del dispositivo pueden 
afectar al dispositivo médico, siendo la causa de 
accidentes originados por mal funcionamiento. 


Cuando se apague una alarma con la antena externa 
conectada, interrumpir de inmediato la alimentacion 

SO eléctrica de la radio y desconectar la antena externa. 
De no hacerlo puede ser causa de incendio, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


No tocar ningun liquido que drene de la pantalla 
liquida con las manos desnudas. 

SO Existe riesgo de quemaduras de origen quimico si el 
liquido entra en contacto con la piel o con los ojos. Si 
fuera el caso, buscar asistencia médica de inmediato. 


/\ ADVERTENCIA 


No utilizar tensiones diferentes a la tensidn de 


alimentacion especificada. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y descarga 
eléctrica. 


No transmitir de manera continuada durante periodos largos 
de tiempo. 

Puede causar el aumento de la temperatura del cuerpo 
principal y provocar quemaduras y fallos debidos a 
sobrecalentamiento. 


No desmontar ni modificar el dispositivo. 
Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


No manipular el enchufe de conexion, conector, 
etc. con las manos himedas. Tampoco enchufar ni 
desenchufar el enchufe con las manos humedas. 
Puede ser causa de heridas, fugas de liquido, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


Si la radio genera humo u olores_ extrafos, 
interrumpir la alimentacion eléctrica y desconectar el 
cable de alimentacion de la toma de corriente. 
Puede ser causa de incendio, fugas de _ liquido, 
sobrecalentamiento, dafos, llamas y dafos en el equipo. 
Contactar en ese caso con nuestro servicio de atencion 
al radioaficionado o con el minorista donde adquirio el 
dispositivo. 


del enchufe de conexion y las areas adyacentes. 
De lo contrario puede ser causa de incendio, fugas de 


1 Mantener limpios en todo momento los terminales 
liquido, sobrecalentamiento, rotura, fuego, etc. 


Desconectar el cable de alimentacion y los cables de 

conexion antes de incorporar elementos adquiridos 
Eg: por separado y de la sustitucion del fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 

fallo del equipo. 
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No retirar nunca el portafusible del cable de alimentacion 
cc. 

Puede ser causa de cortocircuito originando un posible 
incendio. 


No utilizar fusibles diferentes a los especificados. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y fallo del equipo. 


No permitir que los objetos metalicos como cables, ni el 
agua, penetren en el interior del producto. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


No colocar el dispositivo en lugares en los que 
pueda humedecerse facilmente (por ej. cerca de un 
humidificador). 
Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


Cuando se conecte un cable de alimentacion CC, prestar 
la debida atencion para no confundir los polos positivo 
y negativo. 
Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


No utilizar cables de alimentacion CC diferentes al 
incluido o especificado. 
Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y fallo 


del equipo. 


No doblar, torcer, tirar, calentar o modificar el cable 
de alimentacion y los cables de conexion de manera 
indebida. 

Puede ser causa del corte o dafio de los cables y originar 
incendio, descargas eléctricas y fallo del equipo. 


Para enchufar y desenchufar el cable de alimentacion 
no tirar del mismo, asi como tampoco de los cables de 
conexion. 

Sujetar por el enchufe o el conector para desenchufar. De no 
hacerlo puede ser causa de incendio, descargas eléctricas 
y fallo del equipo. 


Abstenerse de utilizar los auriculares y cascos a un 
volumen elevado. 

La exposicion continuada a vollimenes elevados puede ser 
causa de problemas de audici6on. 


No utilizar el dispositivo cuando el cable de alimentacion 
y los cables de conexién estén dafiados, ni cuando el 
conector de alimentacidn CC no pueda enchufarse 
firmemente. 

Contactar en ese caso con nuestro servicio de atencién 
al radioaficionado o con el minorista donde adquirid el 
dispositivo, ya que puede ser causa de incendio, descarga 
eléctrica y fallo del equipo. 


Seguir las instrucciones proporcionadas cuando 
se instalen elementos adquiridos por separado y se 
proceda a la sustitucion del fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


Q| O|O| OD 


No utilizar el dispositivo cuando se desconecte la 
alarma. 

Por motivos de seguridad, extraer el cable de alimentacion 
del equipo de alimentacién CC conectado al producto de la 
toma de corriente de CA. 

Asimismo, no tocar nunca la antena. Puede ser causa 
de incendios, descargas eléctricas y fallo del equipo por 
truenos. 


/\, PRECAUCION 


No colocar este dispositivo cerca de ningun instrumento 
generador de calor ni en ningun lugar expuesto a la luz 
directa del sol. 

Puede ser causa de deformacidn y decoloracion. 


No colocar este dispositivo en un lugar en el que haya 
exceso de polvo y humedad. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y fallo del equipo. 


Permanecer tan alejados de la antena como sea posible 
durante la transmision. 

Una exposici6n a largo plazo a la radiacion electromagnética 
puede tener efectos negativos sobre el cuerpo humano. 


No limpiar la caja utilizando disolvente, benceno, etc. 
Utilizar un pafio suave y seco para limpiar las manchas de 
la caja. 


Mantener fuera del alcance de los nifios pequefios. 
En caso contrario, podria provocar lesiones en los nifios. 


No colocar objetos pesados sobre el cable de 
alimentacion ni sobre los cables de conexion. 
Podria dafiarse el cable de alimentacién y los cables de 


conexion, siendo causa de incendio y de descarga eléctrica. 


No transmitir en las proximidades de un aparato de 
television o de radio. 
Puede ser causa de interferencia electromagnética. 


No utilizar productos opcionales diferentes a los 
especificados por nuestra empresa. 
De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


Cuando se utilice el dispositivo en un coche hibrido o de 
bajo consumo de combustible, realizar con el fabricante 
del vehiculo las comprobaciones necesarias antes del 
uso. 

Es posible que el dispositivo no pueda recibir transmisiones 
normalmente debido a la influencia de ruidos provenientes 
de los dispositivos eléctricos (inversores, etc.) incorporados 
en el vehiculo. 


O OO VYOD|VO OO) DOO OD YDSO 


Por motivos de seguridad, desconectar la alimentacion 
eléctrica y extraer el cable de alimentacion CC conectado 
a la toma de alimentacio6n CC cuando el dispositivo no 
vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo. 
De no ser asi, puede ser causa de incendio y 
sobrecalentamiento. 


No lanzar, ni someter al dispositivo a fuerzas de impacto 
elevadas. 
Puede ser causa de fallo del equipo. 


No colocar este dispositivo cerca de tarjetas magnéticas 
ni de cintas de video. 

Podrian borrarse los datos de las tarjetas magnéticas o de 
las cintas de video. 


No elevar en exceso el volumen cuando se utilicen 
cascos 0 auriculares. 
Puede ser causa deficiencia auditiva. 


No situar el dispositivo sobre una superficie inestable 
o inclinada, ni en ningun lugar en el que haya mucha 
vibracion. 

El dispositivo puede caer, siendo causa de incendio, dafios 
y fallo del equipo. 


No situarse encima del producto, ni colocar objetos 
pesados sobre el mismo o introducir objetos en su 
interior. 

De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


No utilizar un microfono diferente a lo especificado 
cuando se pretenda conectar uno al dispositivo. 
De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


No tocar los componentes emisores de calor. 

Cuando se utilice durante un periodo de tiempo prolongado, 
la temperatura de los componentes emisores de calor subira, 
siendo causa de quemaduras si se tocan. 


No abrir la caja del producto excepto para la sustitucion 
del fusible y cuando se vayan a instalar elementos 
adquiridos por separado. 

Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y fallo del 
equipo. 


Y |OO/O)| OS |O|O|\@ 


Instalacion de la radio 


Acerca de la antena 


La antena es un elemento extremadamente importante tanto para la transmisi6n como 
para la recepcion. El tipo de antena y sus caracteristicas inherentes determinaran si 
podra alcanzarse el rendimiento pleno del transceptor. Como tal, obsérvese lo siguiente: 


O Utilizar una antena que se adapte a las condiciones de la instalacién y al objetivo de 
aplicacién. 

O Utilizar una antena que sea la adecuada para las bandas de frecuencia operativa. 

O Utilizar una antena y un cable coaxial con una impedancia caracteristica en el punto 
de alimentacion de 50 Q. 

O Ajustar el VSWR (relacion de onda estacionaria) hasta un valor de 1,5 0 inferior para 
una antena con una impedancia ajustada de 50 Q. 

O Mantener la longitud del tendido del cable coaxial lo mas corta posible. 


Instalacion de la antena 


@ Instalacion de la antena en una unidad movil 
Montar la base de la antena en la parte posterior del vehiculo (parachoques trasero, 
maletero, rejilla posterior, etc.) y fijar después la antena a la base. 


Precauciones 

* Comprobar que la base de la antena se conecta a tierra de forma segura a través de la 
carroceria del vehiculo. 

* Cuando se utilice un cable coaxial incluido junto con la antena de distribucién comercial de 
incorporacion al vehiculo, mantener la longitud del tendido del cable coaxial lo mas corta 
posible. 

* Realizar el tendido del cable coaxial en el interior del vehiculo de forma que no se permita 
que el agua de lluvia ni la humedad penetren en el cable 0 en los conectores. 


@ Instalacion de la antena para el uso en una estacion fija 

Para su uso en una ambientacion exterior, existen antenas omnidireccionales y una 

gran variedad de antenas direccionales. 

« Las antenas omnidireccionales como la antena GP (dipolo "aterrizado") son adecuadas 
para la comunicaci6n entre una estacién local o estaciones méviles en cualquier 
direccion. 

«Las antenas direccionales como por ejemplo la antena Yagi son adecuadas para 
comunicaciones con una estacién determinada o remota en una direccién especifica. 


Precauciones 
* Crear un bucle (slack) en el cable coaxial directamente bajo la antena y sujetar el cable 
coaxial de forma que el peso del cable no tire de la antena. 
* Cuando se instale la antena, tener en consideracién los soportes de seguridad y la colocacién 


de los cables de arriostramiento, de forma que la antena no caiga o sea arrastrada en el caso 
de rachas de vientos fuertes. 
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Instalacion del transceptor 
Instale el cuerpo principal y el panel frontal utilizando las abrazaderas suministradas. 


* El soporte puede conformarse a mano para adaptarlo a la ubicacién en la que se instalara 
el panel frontal. 

* Tener cuidado en no lesionarse al doblar el soporte. 

* El panel frontal dispone de una antena GPS incorporada. Se recomienda instalarla en 
el tablero o en el frontal de la consola central para recibir las ondas de radio de GPS de 
forma eficiente. 


1. Seleccionar el emplazamiento para la instalacion. 
Precaucion: Seleccionar una ubicacién en la que el transceptor pueda fijarse con 
seguridad. 

2. Taladrar cuatro agujeros de 6 mm de diametro en el lugar donde vaya a montarse el 
soporte, haciendo coincidir las posiciones de los agujeros de atornillado del soporte. 

3. Introduzca las ranuras a ambos lados del cuerpo principal hasta que note un clic a la 
presion y se enclaven. 

4. Para retirar el cuerpo principal de la abrazadera, tire del transceptor hacia afuera al 
tiempo que presiona la palanca indicada por la flecha inferior. 


Pulse para retirar el cuerpo principal ® 
de la abrazadera 


| 


°>— Abrazadera 


Hendidura / 
Cinta de doble cara 
Tornillo suministrado S oy 


Conexion del panel frontal al cuerpo principal 


Conecte el transceptor al terminal “CONTROL” del panel de control con el cable de 
control incluido. Conecte el cable del micréfono suministrado SSM-85D al terminal “MIC” 
del transceptor. 


Cable de control 


Cable del micréfono 
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Nuevos conceptos operativos E20-II (Easy to Operate-ll) 


@ Pantalla emergente de funciones .............0....:cccecceeeeeeeteeeeeeees pagina 26 
Las funciones de uso frecuente pueden seleccionarse facilmente en la pantalla 
emergente de funciones. 

Las siguientes cuatro funciones pueden operarse desde la pantalla emergente de 
funciones. 


e@ INTRODUCCION DE FRECUENCIA/CANAL DE MEMORIA 
@ FUNCTION 
REV Las frecuencias de transmision y recepcidn se invierten 


temporalmente 
DTMF/DTMF MEMORY _ Registro y transmisién DTMF 


LOG LIST Visualizaci6n de imagenes y mensajes recibidos 

TXPWR Potencia de salida de transmisi6n 

SQ-TYP Cambio del tipo de enmudecimiento 

CODE/TONE Cambio entre codificaci6n DCS o frecuencia de tono 
CTCSS 

REC Realizacién de operaciones de grabacién y reproduccién 


@ APRS FUNCTION 
Operaciones relacionadas con el funcionamiento APRS 

@ FVS-2 
Operaciones de grabacidon y de reproducci6on utilizando la unidad de guia de voz 
opcional FVS-2. 


@)  Funcion de agrupacion automatica de memoria (MAG) .......... pagina 37 


Los canales de memoria de la misma banda de frecuencias pueden recuperarse 
automaticamente y de forma facil como grupo. 

Cada vez que se pulse la tecla [BAND] durante el funcionamiento en modo de memoria, 
la banda conmuta en el orden siguiente: ALL > AIR — VHF — UHF — GEN — GRP. 


Solo pueden recuperarse y agruparse automaticamente los canales de memoria de dicha 
banda de frecuencias. 


(3) Funcion de espera multicanal (MCS)...............:::ccceeeereeteeeeees pagina 38 


Se trata de una funcidn practica que puede monitorizar automaticamente diferentes 
canales de memoria registrados en cada grupo de la funcién MAG (excepto para M-ALL). 
Cuando se recibe una sefial, la vigilancia de grupo MAG realiza una pausa sobre 
dicho canal hasta 5 segundos después de haberse completado la recepcién, de forma 
que pueda establecerse la comunicacién. Cuando no se produzca una operacion de 
transmisién o de recepcién durante un lapso de aproximadamente 5 segundos, la 
vigilancia de los canales de memoria registrados en un mismo grupo comienza de nuevo. 


@) Mejora del sistema de funcionamiento 


Todos los sistemas funcionales como por ejemplo la disposicién del teclado y la ldgica de 
control han sido examinados en detalle, mejorados y optimizados. Las funciones puede 
instalarse y habilitarse de forma intuitiva. Su funcionamiento facil y sin complicaciones no 
tiene precedentes. 
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Utilizacion de una tarjeta de memoria micro-SD 


La utilizacién de una tarjeta de memoria micro SD con el transceptor permite las funciones 
siguientes. 


* Copia de seguridad de la informacion y datos del transceptor 

* Grabacion de informacién de memoria 

* Grabacion y reproduccidén de voz 

* Grabacion de datos de imagenes capturadas con el micrédfono equipado con camara opcional 
(MH-85A11U) 

« Grabacioén de mensajes descargados con la funcién GM o la funcién WIRES-X 

* Grabacion de los datos de registro GPS 


Tarjetas de memoria microSD utilizables 


Ese transceptor solo soporta la siguiente capacidad de tarjetas de memoria micro SD y micro 
SDHD. 
*2GB *4GB °8GB °16GB_ °*32GB 


« Las tarjetas de memoria micro SD formateadas en otros dispositivos tal vez no guarden informacion 
debidamente al utilizarse con este transceptor. Vuelva a formatear las tarjetas de memoria microSD con 
li] este transceptor al utilizar tarjetas de memoria formateadas con otro dispositivo. 
* No retire la tarjeta de memoria microSD ni desconecte el transceptor mientras la grabacién de datos en 
la tarjeta de memoria microSD esté en curso. 


Insercion y extraccion de la tarjeta de memoria micro SD 


1. APAGUE el transceptor. 

2. Introduzca una tarjeta de memoria micro-SD en la ranura del 
lado izquierdo del controlador. 
Con la superficie terminal de la tarjeta micro-SD enfrentada 
a la parte posterior del controlador, empujela hacia adentro 
suavemente hasta que note un clic. 

3. Conecte el transceptor ON. 
Cuando se haya detectado debidamente la tarjeta de 
memoria, se enciende "(SD)" en la pantalla. 


Tarjeta micro-SD 


@ Extraccion de la tarjeta de memoria microSD 
Para extraer la tarjeta de memoria microSD (insertada en el paso 2 anterior), empuje la tarjeta de 
memoria hacia adentro hasta que se oiga un sonido de clic y, a continuacion, extrdaigala. 


Formateado de una tarjeta de memoria micro-SD 
Formatear una tarjeta de memoria micro SD siguiendo los pasos siguientes antes del uso: 


* Es posible que una tarjeta de memoria micro-SD utilizada en otro dispositivo no funcione 
adecuadamente, por ejemplo, el FTM-300DE puede no reconocerla, o la lectura y la escritura pueden 
llevar un tiempo inusualmente elevado. Utilizar un formateador de tarjetas de memoria SD facilitado 

V] por la Asociaci6n SD puede mejorar este problema. El formateador de tarjetas de memoria SD puede 
descargarse desde esta direccién URL: (https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html). 

* El formateado de una tarjeta de memoria microSD borra todos los datos guardados en la misma. Antes 
de formatear la tarjeta, asegurese de comprobar si hay datos y guardelos antes de formatearlos. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el menu de configuracién [SD CARD], y pulse el 
mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [3 FORMAT], y pulse el mando del DIAL. 

Aparece "FORMAT?" en la pantalla LCD. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 

Empieza la inicializacién y aparece el mensaje "Waiting". 

Cuando ha finalizado el formateado, se emite un pitido y aparece "COMPLETED" en la pantalla 

LCD. 


Oar 
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Funcionamiento 


ENCENDIDO del transceptor 


1. Pulse y mantenga el interruptor Power (Lock) para 
dejar el transceptor en estado ON. 


@ APAGADO del transceptor 
Pulsar y mantener el interruptor Power (Bloqueo) de 
nuevo para dejar el transceptor en estado OFF. 


@ Introduccion del indicativo de llamada 
1. La primera vez que se conecte (ON) el transceptor tras 
la compra, introduzca su propio indicativo de llamada. 
2. Pulse el mando del DIAL para ejecutar la pantalla de 
entrada de indicativo de llamada. 
* Cuando el transceptor se enciende posteriormente, 
aparece la pantalla de apertura seguida de la 


pantalla de frecuencia. YAESUM i111 
¢ Puede cambiarse el indicativo de llamada desde el 
menti de configuracion [CALLSIGN]. ABCDEFGHI J 
3. Gire el mando del DIAL para seleccionar un caracter y KLMNOPQRST 


a continuacion pulse el mando del DIAL. Uv WX YZ Cos 
le >| &4 


: Mueve el cursor hacia la derecha. 

: Mueve el cursor hacia la izquierda. 

: cambia la entrada de simbolos y numérica. 
: borra el caracter a la izquierda del cursor. 


Pueden introducirse hasta 10 caracteres (letras, numeros y un guidn). 


[~~] BB 


4. Repetir el paso 3 para introducir los restantes caracteres del indicativo de llamada. 
5. Pulse y mantenga pulsado el mando del DIAL para finalizar la entrada. 
Se visualizara la pantalla del modo de funcionamiento normal (Modo VFO). 
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Ajuste del volumen 


1. Gire el mando DIAL para ajustar el volumen a un nivel 
comodo. 
El ajuste es posible para la banda A (superior) y la 
banda B (inferior). 


Ajuste del nivel de silenciador 
Pueden silenciarse ruidos molestos cuando no pueda detectarse una sefal. Utilice 
normalmente los ajustes de fabrica, pero ajuste el enmudecimiento si el nivel de ruido 
es molesto. 

1. Pulse la tecla [SQL] y, a continuacién, gire el mando 
del DIAL para ajustarlo a un nivel en el que el ruido de 
fondo se silencie. 
aparece en la pantalla. 

El ajuste es posible para la banda A (superior) y la 
banda B (inferior). 

2. Tras el ajuste, pulse el mando [SQL] de nuevo, o 
permanezca 3 segundos sin hacer nada, el indicador 
SQL volvera a pasar al indicador VOL. 


Cuando se aumenta el nivel de enmudecimiento, habra mas seguridad de silenciar el ruido, pero 
puede llegar a hacerse mas dificil la recepcion de las sefales débiles. 


Cambio de la banda de funcionamiento 

El FTM-300DE posee dos bandas de funcionamiento visualizadas en dos marcos 
(superior e inferior) y puede recibir ambas bandas simultaneamente. Pueden cambiarse 
operando sobre la frecuencia o el modo de comunicacidn de la banda seleccionada 


arriba 0 abajo. 


"banda de funcionamiento" y la banda que no se encuentra en la banda de funcionamiento 


[i] La banda visualizada con los numeros de tamafo grande en color blanco se denomina 
se denomina "sub-banda". 


La recepcidn de la sefal digital C4FM da prioridad al lado de la banda de funcionamiento. 
No pueden oirse simultaneamente sefiales digitales C4FM de banda Ay banda B. 


1. Cada vez que se pulsa la tecla [A/B], la banda de 
funcionamiento conmuta entre la "banda A (superior)" 
y la "banda B (inferior)". 
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Seleccion de una banda de frecuencias 


Pulse la tecla [BAND] para seleccionar la banda de 
frecuencias deseada. 


Banda AIR 108MHz - 137MHz 
Banda de 144MHz 137MHz - 174MHz 
Banda VHF 174MHz - 400MHz 
Banda de 430MHz 400MHz - 480MHz 
Banda UHF 480MHz - 999.99MHz 


Sintonizacion de una frecuencia 


@ Mando DIAL 

El giro del mando del DIAL cambia la frecuencia en 
los pasos de frecuencia dptimos para la banda de 
frecuencias actual. 


Cambio de frecuencia en pasos de 1MHz 
Pulse el mando del DIAL, y a continuacion gire al 
mando del DIAL. 

Cambio de frecuencia en pasos de 5MHz 
Pulse y mantenga pulsado el mando del DIAL, y a 
continuaci6én gire al mando del DIAL. 


@ Pantalla de introduccion de frecuencia 

1. Enel modo VFO, pulse la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [ENTER 
FREQUENCY}, y pulse el mando del DIAL. 
Aparece la pantalla de introduccién de frecuencia. 


3. Gire el mando del DIAL para seleccionar un numero 
y acontinuacién pulse el mando del DIAL. 
4. Repetir el paso 3 para introducir los restantes 
caracteres de la frecuencia. 
5. Pulse y mantenga pulsado el mando del DIAL para 
finalizar la entrada. 
Pulsando las teclas [F(SETUP)] 0 [BACK] mientras 
se introduce la frecuencia se cancelara la entrada y 
se volvera a la pantalla de funciones. Pulse cualquier 
otra tecla (excepto el interruptor de alimentacidn) 


para cancelar la entrada y volver a la pantalla de 
funcionamiento. 
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@ Las teclas numéricas del micréfono 
Pulse las teclas numéricas “0” a “9” para introducir la frecuencia. 
Ejemplo: para introducir 145.520 MHz 
[1] > [4] > [5] > [5] > [2] 
Ejemplo: para introducir 430.000 MHz 
[4] — [8] — [Pulse y mantenga pulsada cualquier 
tecla numérica] 


entrada se puede cancelar pulsando el interruptor PTT o 


[i] Al introducir una frecuencia con las teclas numéricas, la 
la tecla [BACK]. 


Cambio de los pasos de frecuencia 


Puede cambiarse el paso de frecuencia de la rotaci6n del mando del DIAL. 
Normalmente, utilice el valor de ajuste por defecto de fabrica de "AUTO". 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [CONFIG], 
y pulse el mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [7 STEP], y 
pulse el mando del DIAL. 

4. Gire el mando del DIAL para ajustar los pasos de 
frecuencia. 

5. Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. 


* En el valor de ajuste por defecto, el paso de frecuencia esta ajustado en "AUTO", lo que 
proporciona de forma automatica un paso de frecuencia adecuado en funcién de la banda 
de frecuencias. 

« Los pasos de frecuencia que pueden seleccionarse dependen de la banda de frecuencias. 
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Seleccion de un modo de comunicacion 


@ Empleo de la funci6n AMS (Seleccién automatica 
de modo) 

El transceptor FTM-300DE esta equipado con la 

funcidn AMS (Selecciédn automatica de modo) que 

selecciona automaticamente el modo de comunicacién 

correspondiente a la sefal recibida. 

Para utilizar la funcidn AMS, toque [D X] repetidamente 


para mostrar "fgl"*. "EM"* o "J" en la pantalla. 
Después de recibir la serial, "FM" de "fg" cambiara 


para indicar el modo de la sefial recibida. 


*La pantalla variara dependiendo de la sefal recibida. 


@ Ajuste del modo de transmision cuando se usa la funcion AMS 


La funci6én AMS fijara automaticamente el receptor en el modo de la sefial recibida, pero 
el modo de transmisi6n podra fijarse independientemente del modo de recepcién. 


1. 
2. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [TX/RX], y 
pulse el mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [2 
DIGITAL], y pulse el mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [1 AMS TX 
MODE], y pulse el mando del DIAL. 

Pulse el mando del DIAL para seleccionar el modo 
de transmisién deseado como sigue: 


*La pantalla difiere segun el modo de transmisi6n. 


Modo de re watts 
Rue Ri ion y transmision 
transmision Prep cioniy craneiisi 


AUTO 
(por defecto) 


TX FM FIXED 


TX DN FIXED 
(TX DIGITAL) 


Recepcién: Selecciona automaticamente el modo de recepcion 
correspondiente a la sefial recibida. 


Transmision: Transmite automaticamente en el modo de comunicacién 


seleccionado mediante la funci6n AMS. 


Recepcién: Selecciona automaticamente el modo de recepcion 
correspondiente a la sefial recibida. 
Transmisi6n: siempre se transmite en modo FM analdgico. 


Recepcién: Selecciona automaticamente el modo de recepcion 
correspondiente a la sefial recibida. 


Transmisi6n: siempre se transmite en modo DN. 
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E20-Il (De facil operacion-ll), la funciones frecuentemente 
utilizadas pueden ser llamadas con una sola pulsacion 


Pulse la tecla [F(SETUP)] para visualizar un menu de funciones que permite el acceso 
con una simple pulsacién a las funciones frecuentemente utilizadas, como la entrada 
directa de frecuencias, la recuperacién de memorias y los cambios de indicativos. 

Para el ajuste de otras funciones, llame a la pantalla del menu pulsando y manteniendo 
pulsada la tecla [F(SETUP)] (véase pagina 60). 


500 


3 4 
8 9 


2 
7 


1 
6 
MEMORY CH LIST 


ENTRADA DIRECTA DE ‘ 
FRECUENCIA/RECUPERACION 
DE CANALES DE MEMORIA 


MSG 
LIST 


BEACON BCN-TX 


APRS 


@ ENTRADA DE FRECUENCIA (en modo 
VFO) / CANAL DE MEMORIA (en modo 
de MEMORIA) i modo VFO n: 

Introduzca el numero directamente 
para ajustar la frecuencia (véase 
pagina 23). 
modo MEMORIA 
Recupere un canal de memoria 
introduciendo directamente un numero 
(véase pagina 35). 
Tanto en el modo VFO como en el modo 
de MEMORIA, seleccione “MEMORY 
CH LIST” y pulse el mando del DIAL 
para escribir o recuperar una memoria. 


@ FUNCION 
REV 
La "funcién inversa" intercambia 
temporalmente las frecuencias de 
transmision y de recepcidn (véase 
pagina 32). 
MEMORIA DTMF/DTMF 
Lleva a cabo la memoria y la 
recuperacion DTMF. 
LOG LIST 
Reproduccion de audio registrado 
(véase pagina 55). 
Visualizaci6n de mensajes recibidos 
(véase pagina 53). 
Visualizacién de captura de imagen 
(véase pagina 57). 


FUNCTION 


FVS-2 


MENU DE FUNCIONES E20-lI 


SIGNALLING 


APRS FUNCTION 


REC/PLAY 


TXPWR 
Cambio de la salida de potencia de 
transmisi6n (véase pagina 28). 

SQ TYP 
Cambio del tipo de enmudecimiento 
(véase pagina 5). 

CODE/TONE 
Cambio de cédigo DCS 0 de frecuencia 
de tono CTCSS (véase pagina 5). 

REC 
Lleva a cabo operaciones relacionadas 
con la grabacién y reproduccidén de 
audio (véase pagina 53). 

@ FUNCION APRS 

STN LIST 
Visualiza la lista de estaciones (véase 
pagina 5). 

MSG LIST 
Visualiza la lista de mensajes (véase 
pagina 5). 

BEACON/BCN-TX 
Ajuste de la transmision de baliza y de 
la transmisi6n manual de baliza (véase 
pagina 5). 

@ FVS-2 

Lleva a cabo las operaciones de 

grabacion de voz y reproducci6n 

utilizando la unidad de guia de voz 

opcional FVS-2 (véase pagina 5). 
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Fijacion del modo de comunicacion 


1. Para fijar el modo de funcionamiento de transmisi6n, 
pulse la tecla [D X] para seleccionar el modo de 
comunicaci6n. 

Cuando la funcién AMS esta desconectada, la linea 
situada sobre el icono de modo desaparece. 


Modo de comunicacion Descripcién de los modos 


Se trata del modo digital estandar. 

Las llamadas son menos proclives a interrupciones debidas 
a la deteccién y la correcciédn de la sefal de voz digital 
recibida. 


Modo V/D 
(La voz y los datos se transmiten 
simultaneamente) 


Comunicaci6n de datos a alta velocidad utilizando toda la 
banda de 12.5 KHz. Permite la comunicacién de voz de alta 
calidad. 


Modo voz FR** 
(Modo FR para voz) 


Modo FM Comunicaci6n analdgica utilizando el modo de FM. 


Modo AM (solo recepcion)*? Modo AM solo para recepcion. 


*1 Cuando el modo de ajuste [TX/RX] — [2 DIGITAL] — [5 DIGITAL VW] esta ajustado 
en "ON" (el valor por defecto de fabrica es "OFF"), puede seleccionarse el modo voz 
FR (VW). 

*2 Cuando el modo de ajuste [TX/RX] — [1 MODE] — [2 RX MODE] esta ajustado en 
"AUTO" (ajuste por defecto de fabrica), el modo AM se selecciona automaticamente 
dentro de la banda AEREA (108-136.995 MHz). 


El transceptor cambia automaticamente al modo de frecuencia de datos (DW) durante la 
transmision de imagenes. 


Transmision 


1. Mientras se mantiene presionado el interruptor PTT, hablar al micréfono. 
2. Soltar el interruptor PTT para volver al modo de recepcidén. Cuando se recibe una 
sefal, el indicador TX/BUSY se ilumina segun la banda de la sefal recibida. 


DIGITAL ANALOG 


VFO 


45.300 


En el modo digital, si se recibe una sefial que contiene un DG-ID diferente al de su 
propia estacién, los colores verde (superior) y azul (inferior) parpadean. El color verde 
(superior e inferior) parpadear cuando se recibe una sefal que contiene una sefal de 
tono o DCS diferente al de su estacién en modo FM. 
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¢ Si se pulsa el interruptor PTT cuando se ha seleccionado una frecuencia distinta a la de la 
banda de radioaficionado, se emitira un tono (pitido) de alarma y aparecera “TX PROHIBIT” 
en la pantalla, desactivando la transmision. 

* Si se prosigue con la transmisidn durante un periodo de tiempo prolongado, el transceptor 
se sobrecalienta y se activa la funcién de proteccidn contra sobrecalentamiento. Como 
resultado, el nivel de potencia de transmision se ajusta automaticamente a potencia baja. Si 
sigue transmitiendo mientras la funcién de protecciédn contra sobrecalentamiento esta activa, 
el transceptor volvera de forma forzada al modo de recepcion. 


Cambiar el nivel de potencia de la transmision 


Con los ajustes de fabrica, el nivel de la potencia de transmisi6n cambia entre “HI” y “LO” 
y “MD” cuando se pulsa la tecla [P4] del micrdfono (ver tabla siguiente). También puede 
cambiarse el nivel de la potencia de transmisi6n utilizando el menu de funciones. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [FUNCTION], 
y pulse el mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar el modo 
[TXPWR]. 

4. La salida de potencia de transmisi6n conmuta como 
sigue cada vez que se pulsa el mando del DIAL. 
“HIl’—“LO”—“MD” 

5. Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. 


*: el ajuste por defecto de fabrica es “HI”. 


La salida de potencia de transmisién puede ajustarse individualmente para cada banda 
(Banda) de frecuencias y canal de memoria en cada una de las bandas, banda A y banda B. 


Bloqueo de teclas y mando tipo DIAL 


1. Pulse el interruptor Power (Lock), se visualizara 
"LOCK" durante un segundo en la pantalla LCD, el 
icono "{¢]' aparece en la pantalla y, a continuacion, las 
teclas y el mando del DIAL quedan bloqueadas. 


li] El interruptor PTT y el mando de VOL no pueden bloquearse. 


Pulse de nuevo el interruptor POWER (Lock), se visualizara "UNLOCK" en la 
pantalla LCD y las teclas y el mando tipo DIAL quedaran desbloqueados. 
El icono "s}' desaparece. 
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Uso de la practica caracteristica de C4FM digital 


Acerca de la caracteristica de ID de grupo digital (DG-ID) 


La funcién Digital Group ID (DG-ID) permite utilizar los numeros de identificacién de dos 
digitos para comunicarse solo con miembros especificos del grupo. El numero deseado DG- 
ID, entre 00 y 99, se fija con antelacién para todos los miembros del grupo. Este numero ID 
puede establecerse por separado para la transmisi6n y recepcidn; cuando el mismo numero 
ID se fije tanto para la transmisi6n como para la recepcién Unicamente se escuchara a 
los miembros del grupo con el mismo numero ID. Esta caracteristica puede utilizarse para 
comunicarse unicamente con los miembros del grupo que posean el mismo numero DG- 
ID. La funcién GM puede también utilizarse para la monitorizaci6én automatica tanto si las 
estaciones miembros del grupo con el mismo numero DG-ID operan o no dentro del rango de 
comunicacion. 

El numero DG-ID 00 detecta sefales con todos los numeros ID. Normalmente el ajuste del 
numero ID a "00" tanto para la transmisién como para la recepcion permitira la recepcidn de 
las sefiales del resto de estaciones con empleo del modo digital C4FM, independientemente 
de los ajustes del numero DG-ID de transmisidn de las otras estaciones. 

Obsérvese también que cuando el numero DG-ID para la recepcidn del transceptor se fija en 
un valor diferente de "00", las sefiales recibidas que no posean el mismo numero DG-ID no 
podran oirse. 

2. Cuando se accede al repetidor C4FM digital controlado por el numero DG-ID, fije el 
numero DG-ID para la transmisi6n del FTM-300DE en el correspondiente a la entrada del 
repetidor. Incluso en tal caso, si el numero DG-ID para la recepcidn del FTM-300DE se fija a 
"00", podran recibirse todas las sefiales de enlace descendente del repetidor. 


Comunicacion con la caracteristica DG-ID 


* Aefectos de utilizaci6n de esta funcién se requieren transceptores con modo C4FM digital 
compatibles con la funcién DG-ID. 
[i ¢ Si el firmware no es compatible con la funcién DG-ID, actualizarlo a la ultima versién para 
su uso con la funcién DG-ID. La ultima version del firmware se encuentra disponible en el 
sitio web de YAESU. 


Ajuste del numero DG-ID para transmisi6n y recepcién a "00" para la 
comunicacion con el resto de estaciones con empleo del modo C4FM digital 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [GM]. 
Aparecera la pantalla de ajustes del numero DG-ID. 


Mientras se ajusta el numero DG-ID, al pulsar y mantener 
[i] en esa posicion la DIAL se ajustaran los numeros DG-ID 
para transmisién y recepcidn en "00". 
2. Si el numero DG-ID (DG-ID TX) para la transmision 
no esta ajustado en “00”, pulse el mando del DIAL y 
a continuacion gire el mando del DIAL para fijar “00”. 


3. Pulse el mando del DIAL de nuevo, y gire el mando DG-ID SETUP 
del DIAL para seleccionar el DG-ID de recepcion DG-ID Tx 
(DG-ID RX). irae 

4. Si el numero DG-ID para la recepcién no esta DG-ID RX 
ajustado en “00”, pulse el mando del DIAL y gire el 
mando del dial DIAL para fijar “00”. 
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5. Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. 


6. Para verificar si las otras estaciones operan dentro del rango de comunicaciones, 
pulse la tecla [GM] para conectar la funcién GM (Monitorizacién de grupo). 
¢ Las otras estaciones deben también fijar la funci6n GM (Monitorizacién de grupo) 
en ON. 
* Consulte el Manual de funcionamiento aparte, edicién GM, para ver los detalles 
sobre como utilizar la funcidn GM (descargue el manual desde el sitio web de 
YAESU). 
7. Pulse la tecla [GM] para desconectar la funcién GM (Monitorizacién de grupo) y 
volver al modo de funcionamiento normal. 

* Si el numero DG-ID se ajusta a un numero diferente a "00", solo se recibiran las sefiales con dicho 

li] DG-ID. Normalmente, se ajustara el numero DG-ID para recepcidn a "00" excepto cuando se desea 
comunicacién unicamente con miembros del grupo. 

« El numero DG-ID por defecto para transmisién y recepcidn se ajusta a "00". 
Comunicaci6n unicamente con los miembros especificos mediante el ajuste 
del numero DG-ID excepto para "00" 


[Ejemplo: Elec el numero DG-ID en "50" 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [GM]. 
Aparecera la pantalla de ajustes del numero DG-ID. 


en esa posicién la DIAL se ajustaran los numeros DG-ID 


[i] Mientras se ajusta el numero DG-ID, al pulsar y mantener 
para transmisién y recepcidén en "00". 


2. Pulse el mando del DIAL, y a continuacidn gire el 
mando del DIAL para fijar el numero DG-ID para la 
transmisio6n (DG-ID TX) en “50”. 

3. Pulse el mando del DIAL de nuevo, y gire el mando 
del DIAL para seleccionar el DG-ID de recepcién (DG- 
ID RX). 


4. Pulse el mando del DIAL, y a continuacidn gire el SETUP 
mando del DIAL para fijar el numero DG-ID para la 1G-1D Tx re) 
recepcion (DG-ID RX) en “50”. ovis cea 

5. Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. RK 50 
La sintonizacién a la misma frecuencia y el ajuste 
del mismo DG-ID para todos los miembros del grupo 
permitira la comunicacién entre los miembros y 
excluira otras sefiales. 
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Los miembros del grupo han ajustado el numero DG-ID a "50". 


* Pulse la tecla [GM] para conectar la funci6n GM 
(Monitorizacio6n de grupo) y verificar si otras 
estaciones trabajando en dicha frecuencia, con la 
funci6n GM (Monitorizaci6n de grupo) conectada, y 
que poseen el mismo ajuste de numero DG-ID, se 
encuentran dentro del rango de comunicacién. 

¢ Las otras estaciones deben también fijar la funcién 
GM (Monitorizaci6n de grupo) en ON. 


Pulse la tecla [GM] para desconectar la funci6n GM (Monitorizaci6n de grupo) y 
volver al modo de funcionamiento normal. 

Mientras se opera con la funcién GM, podran verificarse los indicativos de llamada y 
la fortaleza (intensidad) de la llamada de hasta un maximo de 24 estaciones con la 
funci6n GM activada y que se encuentren dentro del rango de comunicacion. 


Para obtener informacién sobre cémo ajustar cada elemento, consulte el "Manual de 


instrucciones de la funcidn GM del FTM-300DE" que esta disponible en el sitio web de 


Yaesu. 


Si se ajusta el numero DG-ID de recepcién 
en "00", se pueden recibir todas las 
sefiales de estaciones C4FM digitales. 


| | 
it — O } ——> © } —_—-O } 
| O + —_ 1 xK+— O mM — 
I \ 
| DG-ID DG-ID \ DG-ID DG-ID 
| T50 (transmision) T50 (transmisi6n) | TOO (transmisién) TOO (transmisién) 
| R50 (recepcidn) R50 (recepcidn) | ROO (recepcién) ROO (recepcidn) 
I ge a ee es ete ee / oO 

Solo los miembros del grupo ajustados al x O 

mismo numero DG-ID pueden comunicarse. | | 

x XxX xX 
» 
DG-ID 


T90 (transmisién) 
R90 (recepcidn) 


Las estaciones que ajustan el numero de DG-ID de 


recepcidn en un numero distinto de "00" pueden no recibir 
las sefiales que no coinciden con el numero de DG-ID. 


31 


Funcionamiento de repetidor 


Comunicacion mediante el repetidor 


El transceptor incluye una funcién ARS (Desplazamiento automatico del repetidor) que 
permite el funcionamiento automatico del repetidor cuando se ajusta el receptor a la 
frecuencia del repetidor. 


1. Ajustar la frecuencia de recepcidn a la frecuencia del _ Frecuencia del tono 
repetidor "-" 0 "+" aparece en la parte superior de la Coaificador de tone 
pantalla Desplazamiento del 
oe wou nati i ‘i repetidor (—) 
2. Los iconos "-" 0 "+" y "TN" pueden aparecer 


automaticamente sobre la frecuencia. 
3. Hablar al micréfono mientras se mantiene presionado 
el interruptor PTT. 


@ Funcion de reversion 
El estado "inverso" invierte temporalmente las frecuencias de transmisién y 
recepcion. Esto le permite verificar y averiguar si es posible la comunicaci6én directa 
con la otra estacion. 


1. Pulse la tecla [F(SETUP)]. 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar 
[FUNCTION], y pulse el mando del DIAL. 
3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [REV], y 
pulse el mando del DIAL. 
¢ Las frecuencias de transmisi6n y recepcidn quedan 
temporalmente invertidas (estado "inverso”). 
« En el estado "inverso", en la pantalla LCD 
parpadean "-"0 "+". 
4. Para liberar el estado inverso, repita los pasos 
anteriores de nuevo. 


* Los ajustes del repetidor pueden cambiarse desde el menu de configuracién. 
Ment de configuracién [CONFIG] — [4 RPT ARS]: la funcién ARS puede ajustarse a OFF 
Ment de configuracién [CONFIG] — [5 RPT SHIFT]: permite el ajuste de la direccidn de deriva del repetidor. 
Menu de configuracién [CONFIG] — [6 RPT SHIFT FREQ]: permite cambiar el desplazamiento de la deriva 
del repetidor. 
* Ment de funciones [FUNCTION] — [TONE]: frecuencia de tono CTCSS 


@ Tono de llamada (1750 Hz) 

Pulse y mantenga pulsada la tecla [P4] del micréfono (con el ajuste por defecto de 
fabrica) para generar un tono de disparo de 1750 Hz para acceder al repetidor. El 
transmisor se activara automaticamente y se superpondra un tono de audio de 1750 Hz 
en la portadora. Una vez conseguido el acceso al repetidor se puede soltar el interruptor 
y utilizarlo para activar a continuacion el transmisor. 
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Utilizacion de la memoria 


El transceptor FTM-300DE incorpora un gran numero de canales de memoria que pueden registrar 
la frecuencia de funcionamiento, el modo de comunicaci6n y otra informacion operativa. 


* 999 canales de memoria 
* 5 canales de inicio 
* 50 pares de canales de memoria PMS 


Puede registrarse para cada canal de memoria habitual, canal de inicio o canal de memoria PMS 
la frecuencia de operaci6n, asi como otra informacidon operativa: 

* Frecuencia de funcionamiento —_* Modo de comunicacién * Paso de frecuencia 

* Salida del transmisor * Etiqueta de memoria * Desplazamiento del repetidor 

* TX/RX DG-ID * Informacién sobre tonos _  « Informacién sobre DCS 

* Informacion sobre salto de canales de memoria 


NOTA 


Copia de seguridad de los contenidos almacenados a una tarjeta de memoria micro-SD. Detalles 
relativos a la realizacién de copia de seguridad en una tarjeta micro-SD. 


Escritura en memoria (existen dos maneras) 


(1) Pulse la tecla [V/M] para escribir 
1. Ajuste de la frecuencia para escritura en memoria. 


2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)]. 

Aparece la lista de canales de memoria. 

Se selecciona el numero disponible inferior. Para 
seleccionar otro canal, gire el mando del DIAL para 
seleccionar el numero del canal de memoria al que 
escribir. 

¢ Gire el mando del DIAL inferior en sentido rapido 

adelante en pasos de diez canales. 


Para aquellos canales de memoria ya escritos, se 
visualiza la frecuencia de escritura. 


3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M (MW)] o 
pulse el mando del DIAL para visualizar un cuadro 
emergente. Asegurese de que queda resaltado ltt) sess 
[WRITE] y pulse el mando del DIAL. 


Si se intenta registrar una frecuencia en un canal (nie 
de memoria que ya contiene datos de frecuencia, . 3 
aparecera "OVERWRITE?" en la pantalla. Gire el = bic LiL 
mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse O01 14 


el mando del DIAL para sobrescribir el canal de 
memoria. 

4. La memoria queda guardada, y la visualizacién vuelve 
a la pantalla anterior. 
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(2) Pulse la tecla [F (SETUP)] para escribir desde el menu de funciones 
1. Ajuste de la frecuencia para escritura en memoria. 


2. Pulse la tecla [F(SETUP)]. 

3. Gire el mando del DIAL, seleccione [ENTER FUNCTION SS 
FREQUENCY] o [MEMORY CH], y pulse el mando 
del DIAL para visualizar la pantalla de entrada directa APRS FUNCTION 
de frecuencia, o la pantalla de entrada del numero del 


canal de memoria. FVS-2 


4. Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY 
CH LIST] y pulse el mando del DIAL para visualizar la 
lista de canales de memoria. 

5. Las operaciones siguientes son las mismas que a 
partir del paso 3 anterior en “(1) Pulse la tecla [V/M] 
para escribir’. 


RY CH LIST 
) YAESU 


JALYOE 
DIGITAL 


Recuperacion de memoria (existen dos maneras). 


(1) Pulse la tecla [V/M] para recuperar 


1. Pulse la tecla [V/M(MW)]. 
Se recupera el ultimo canal de memoria usado. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el canal de 
memoria a recuperar. 

3. Pulse la tecla [V/M] de nuevo para volver al modo 
VFO. 
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(2) Pulse la tecla [F (SETUP)] para recuperar desde el menu de funciones 


1. Pulse la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL, seleccione [ENTER 
FREQUENCY] o [MEMORY CH], y pulse el mando FUNCTION > 
del DIAL para visualizar la pantalla de entrada directa 
de frecuencia, o la pantalla de entrada del numero del APRS FUNCTION 
canal de memoria. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY 
CH] y pulse el mando del DIAL para visualizar la lista 
de canales de memoria. 

4. Gire el mando del DIAL, seleccione el canal de 
memoria a recuperar y pulse el mando del DIAL. 
Aparece un cuadro emergente con [RECALL] 
resaltada. Pulse el mando del DIAL. 

Se recuperara el canal de memoria seleccionado. 


MEMORY CH LIST 
001 14 [RECALL 
C WRITE 
EDIT 
DELETE ___ 


@ Recuperacion de una memoria introduciendo directamente el numero de canal 


1. Pulse la tecla [F (SETUP)] en el modo de memoria. 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY 
CH], y pulse el mando del DIAL. FUNCTION SS 
Aparece la pantalla de entrada del canal de memoria 
3. Gire el mando del DIAL para seleccionar el numero APRS FUNCTION 
del canal de memoria, a continuacién pulse el mando 
del DIAL. aes 
(Ejemplo) Cuando recupere el numero de canal “123”. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [1] — y pulse el 
mando del DIAL 


Gire el do del pie lecci [2] Ise el | Ranked eae 

Ire el mando ae para seleccionar — y pulse e 

mando del DIAL 6\7\8)3S 0 
L MEMORY CH LIST ex] 


Gire el mando del DIAL para seleccionar [3] — y pulse el 
mando del DIAL 
(Ejemplo) Cuando recupere el numero de canal “16”. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [1] — y pulse el 
mando del DIAL 

tL 


Gire el mando del DIAL para seleccionar [6] — y pulse el 
mando del DIAL 
tL 


Pulse y mantenga pulsado el mando del DIAL 
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@ Recupere un canal de memoria introduciendo los canales directamente 
mediante las teclas numéricas del micréfono 


Pulse las teclas numéricas "0" a "9" en el modo de memoria 
para entrar en el canal de memoria. 

(Ejemplo) Cuando recupere el numero de canal “123”. 

Pulse la tecla [1]. 


Pulse la tecla [2]. 


Pulse la tecla [3]. 


(Ejemplo) Cuando recupere el numero de canal “16”. 
Pulse la tecla [1]. 


Pulse la tecla [6]. 


Pulse y mantenga pulsada cualquier tecla numérica. 


li] Pulse el interruptor PTT al tiempo que introduce un numero para cancelar la entrada. 


Visualizacion de una lista de canales de memoria en el modo de 
memoria 


Girando el mando del DIAL en el modo de memoria se incrementa 0 se decrementa 
el numero del canal de memoria. El giro del mando del DIAL hace visualizar 
automaticamente la lista de canales de memoria y le permite recuperar el canal 
de memoria deseado al tiempo que se verifican los contenidos de los diferentes 
canales de memoria. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY], y a continuacién el mando del DIAL. 
3. Pulse el mando del DIAL para ajustar [1 MEMORY LIST] a “ON”. 

4. Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. 


Para volver al modo de funcionamiento normal ascendente/descendente, ajuste “OFF” en el 
paso 3 de la operacién anterior. 
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Recuperacion de memorias unicamente en la misma banda (Banda) de frecuencias 
utilizando la funcion de agrupamiento automatico de memorias (MAG) 

Con la funcién de agrupamiento automatico de memorias (MAG), Unicamente podran 
recuperarse los canales de memoria en la misma banda de frecuencias. 

En el modo de memoria, cada vez que se pulsa la tecla 
[BAND], solo se recuperaran automaticamente como 
grupo los canales de memoria de la banda de frecuencias 
especificada, tal como se muestra a continuacién: 


Unicamente los canales de memoria de banda AIR. 
Unicamente los canales de memoria de la banda de 144 MHz. 
Unicamente los canales de memoria de la banda de 430 MHz. 


Unicamente los canales de memoria de las bandas VHF y UHF. 


Canales de memoria registrados con anterioridad independientemente de la 
banda de frecuencias. 


Sf 


M-GRP Le permite crear grupos de canales de 
memoria independientemente de la frecuencia. 


@ Registro de memorias en M-GRP (grupo de memorias) 


1: 
2. 


3. 


Pulse la tecla [F(SETUP)]. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [ENTER FREQUENCY], o [MEMORY CH] 

y pulse el mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY CH LIST], y pulse el mando del 

DIAL. 

Aparece la lista de canales de memoria. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar el canal de memoria en el que se desea 

registrar M-GRP. 

Pulse y mantenga pulsada la tecla [BAND] para registrar dicho canal de memoria en 

M-GRP. 

¢ Los numeros de canales de memoria registrados en M-GRP se visualizan en azul. 

¢ Para registrar otro canal, repita los pasos 1 y 2. 

¢ Para borrar el registro, seleccione el canal de memoria y a continuacién pulse y 
mantenga pulsada la tecla [BAND] para cancelar el registro. 

Pulse la tecla [DISP] para completar el registro. 


@ Borrado de memorias del M-GRP (grupo de memorias) 

Para borrar un canal de memoria del M-GRP, realice los procedimientos 1 a 6 
anteriores; continue con el paso 4 y seleccione el canal de memoria a borrar. En el paso 
5, pulse y mantenga pulsada la tecla [BAND] para cancelar el registro. 


Funcion de espera multicanal (MCS) 


Funcion practica para la vigilancia automatica de diferentes canales de memoria 
registrados en el grupo de funciones MAG. 


Ejemplo: operacion de la funci6én MCS con M-GRP 


al; 
2. 


3. 


En el modo de memoria, pulse la tecla [BAND] para seleccionar M-GRP. 

Mantener pulsada la tecla [BAND]. 

¢ Vigile todos los canales de memoria registrados en M-GRP. 

¢ “MCS’ en la pantalla mientras que MCS se activa. 

¢ Cuando se recibe una sefial, la vigilancia se detiene en el canal de memoria 
recibido pudiendo oirse el audio. 

* La vigilancia se detiene en dicho canal hasta 5 segundos después de haber 
completado la recepcion, de forma que pueda usted comunicarse. 

* Cuando no se produzca una operacidn de transmisioén o de recepcién durante un 
lapso de aproximadamente 5 segundos, la vigilancia de los canales de memoria 
registrados en M-GRP comienza de nuevo. 

Para cancelar la funci6n MCS, pulse la tecla [BAND]. 
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Edicién de memoria 


@ Edicion de la etiqueta de memoria 
Pueden asignarse a los canales de memoria y a los canales de inicio etiquetas de 
nombre de memoria, tales como una sefal de llamada o el nombre de una estacién 
emisora. Introduzca una etiqueta de memoria utilizando hasta 16 caracteres. En 
la etiqueta de nombre de memoria pueden introducirse caracteres alfabéticos (en 
mayusculas y en minusculas), numeros y simbolos. 


1. 


Pulse la tecla [F(SETUP)]. 


2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [ENTER 


FREQUENCY], o [MEMORY CH] y pulse el mando del 
DIAL. 

Aparece la pantalla de entrada de frecuencias o la 
pantalla de entrada de canales de memoria. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY 
CH LIST], y pulse el mando del DIAL. 

Aparece la lista de canales de memoria. 


Gire el mando del DIAL para seleccionar el canal 
de memoria para editar la etiqueta de memoria, a 
continuacién pulse el mando DIAL. 


Aparecera un cuadro emergente. Gire el mando del 
DIAL para seleccionar [EDIT], y pulse el mando del 
DIAL. 

Aparece la informacion de la memoria. 


FUNCTION ® 


APRS FUNCTION 


MEMORY CH LIST 
O21 433.300 YAESU 
FTM-300D 
JALYOE 
DIGITAL 


{-3000 
LYOE 
G1TAL 
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6. Gire el mando del DIAL para seleccionar [TAG], y MEMORY INFO 
pulse el mando del DIAL. FREQ 

* Se visualiza la pantalla de entrada de caracteres. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar un 

caracter, y pulse el mando del DIAL para introducir 


Ta FREQ 


YAESU 


el caracter. 
i: =mueve el cursor hacia la izquierda. 
na. §=mueve el cursor hacia la derecha. 
Wg: se visualiza la pantalla de entrada del teclado AES) WLISEN 
alfabético. ane 
ES : ph irae la pantalla de entrada del teclado 2) (fed al fe Fe) ld 
GS: se visualiza la pantalla de entrada del teclado de k |mnopgqrst 
simbolos. 
: borra el caracter a la izquierda del cursor y desplaza UV |W xX |y |Z Caps ABC 
el cursor a la izquierda. 1 # I* Space > 4 


* Consulte la "Pantalla de entrada de texto" en la pagina 69 para introducir una 
etiqueta de memoria. 
7. Cuando haya finalizado la introduccién, pulse y mantenga pulsado el mando del 
DIAL para guardar los caracteres y volver a la pantalla “MEMORY INFORMATION’. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
Aparece un cuadro emergente de confirmacién. Seleccione [OK] y pulse el mando 
del DIAL para completar la introduccién de la etiqueta de memoria. 


O 


li] La etiqueta de memoria solo se muestra en la banda operativa. 
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@ Borrado de memorias 


1. 
2. 


Pulse la tecla [F(SETUP)]. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [ENTER 
FREQUENCY], o [MEMORY CH] y pulse el mando del 
DIAL. 

Aparece la pantalla de entrada de frecuencias o la 
pantalla de entrada de canales de memoria. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY 
CH LIST], y pulse el mando del DIAL. 

Aparece la lista de canales de memoria. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar el canal de 
memoria del que se deben borrar los datos, y pulse el 
mando del DIAL. 

Aparece un cuadro emergente. Gire el mando del 
DIAL para seleccionar [DELETE], y pulse el mando 
del DIAL. 

Aparece la pantalla de confirmacién "DELETE?". 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse 
el mando del DIAL. 


FUNCTION ® 


APRS FUNCTION 


RECALL 
WRITE 
3| 430 EDI LYOE 
o41 45 DELETE s1TaL 


li] Los datos del canal de memoria uno, asi como del canal de inicio, no podran borrarse. 
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Recuperacion de los canales de inicio 


1. 


2 


Pulsar la tecla [P2]* del micrdfono. 

* Se trata del ajuste de fabrica. Esta funci6n también 
puede asignarse a la tecla [P3] o [P4] (véase pagina 
9). 

“En la pantalla LCD aparece “HOME?” y la frecuencia 

del canal inicial de la banda actualmente seleccionada. 

Pulse la tecla [P2] de nuevo para volver a la pantalla 

anterior. 


Durante la recuperacion del canal de inicio, girar el mando tipo DIAL para transferir la 
frecuencia del canal de inicio a la banda de trabajo VFO. 


Cambio de la frecuencia del canal de inicio 


1. 
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Se ajustan la frecuencia y el modo de funcionamiento que se deben almacenar 


como canal de inicio. 


Pulse la tecla [F(SETUP)]. 

O pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)] y 
continue con el paso 5. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [ENTER 
FREQUENCY], o [MEMORY CH] y pulse el mando del 
DIAL. 

Aparece la pantalla de entrada de frecuencias o la 
pantalla de entrada de canales de memoria. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY 
CH LIST], y pulse el mando del DIAL. 

Aparece la lista de canales de memoria. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [HOM] 
visualizado en la parte superior de la lista del canal de 
memorias. 

Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)] o 
pulse el mando del DIAL para visualizar un cuadro 
emergente. Asegurese de que queda resaltado 
[WRITE] y pulse el mando del DIAL. 

Se visualiza la pantalla de confirmacién “OVER 
WRITE?”. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse 
el mando del DIAL 

Se cambian los contenidos del canal de inicio y se 
vuelve a la pantalla anterior. 


FUNCTION > 


APRS FUNCTION 


MEMORY CH LIST 
021 433.300  YAESU 


JALYOE 
DIGITAL 
MEMORY CH LIST 


WRITE 


EDIT 
DEBBIE 


Memoria conmutada 


Pueden registrarse dos frecuencias diferentes, una para recepcion y otra para 
transmisi6n, en un canal de memoria. 


1. 


Registrar en primer lugar la frecuencia de recepcidn 
en un canal de memoria. 

Para los detalles relativos al registro en un canal de 
memoria, consulte “Escritura en memoria” (pagina 
33). 

Para editar un canal de memoria sobre el que ya se 
haya escrito, vaya al paso 2. 

Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)]. 
Aparece la lista de canales de memoria. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar el numero 
de canal en el que la frecuencia de recepcidn fue 
registrada en el paso 1, y pulse el mando del DIAL. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [EDIT], y 
pulse el mando del DIAL. 


Gire el mando del DIAL para seleccionar [TX FREQ], 
y pulse el mando del DIAL. 


Ajustar el transceptor a la frecuencia de transmision 
deseada. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse 
el mando del DIAL. 


Se visualiza la pantalla de confirmacion, pulse el mando 
del DIAL. 

La pantalla devuelve la imagen de la lista de canales 
de memoria, y se visualizan la frecuencia de recepcién 
en el lado superior, y la frecuencia de transmisién en 
el lado inferior. 


Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. 
Cuando se recupera la memoria conmutada, se 
visualiza "[EJ" en la LCD. 


Mientras se trabaja con la memoria conmutada, para invertir las 


[F(SETUP)] — [FUNCTION] — [REV] 


li] frecuencias de transmision y de recepcion temporalmente: 


Cuando se inviertan las frecuencias, parpadeara "fy". 


2 
| M-ALL [oy-4| 
YAESU MUSEN 


433.540 


MEMORY CH LIs all 


eee LYOE 
DELETE {TAL 


JALYOE 
DIGITAL 
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Funcion de escaneado 


El FTM-300DE soporta las siguientes tres funciones de escaneado: 


« Escaneado de VFO 
¢ Escaneado de canal de memoria 
¢ Escaneado de memoria programables (PMS) 


Escaneado VFO / Escaneado de memoria 


Para encontrar las frecuencias en las que hay sefhales en el modo VFO 0 en el modo de 
memoria: 


1. Pulse la tecla [A/B] para ajustar la banda a escanear 
como banda operativa. 
2. Pulse la tecla [V/M(MW)] para conmutar al modo VFO 

o al modo de memoria. 

3. Pulse y mantenga pulsado el interruptor [UP] o [DWN] 
del micrdofono para iniciar el escaneado. 

* Si se gira el mando del DIAL mientras se esta 
ejecutando el escaneado, el escaneado continuara 
arriba o abajo en la frecuencia segun la direccién de 
rotacion del mando del DIAL. 

* Cuando se recibe una sefal se detiene el 
escaneado, la frecuencia parpadea y el escaneado 
se inicia de nuevo transcurridos aproximadamente 3 
segundos. 

4. Pulse el interruptor PTT 0 [UP] 0 [DWN] en el 
micréfono para cancelar el escaneado. 

En este caso el transceptor no transmitira. 


* Si se ha detenido el escaneado para una sefal, al girar el mando del DIAL se reanudara el 
escaneado de forma instantanea. 

¢ Si el transceptor se apaga mientras se esta escaneando, el escaneo se reanudara al 
encender el transceptor. 


Escaneado de memoria programables (PMS) 


Esta funcién escanea Unicamente el rango de frecuencias entre los limites inferior y 
superior registrados en un par de canales de memoria programables PMS. Se dispone 
de 50 ajustes de canales de memoria PMS (L01/U01 a L50/U50). 


En cuanto a detalles adicionales para el escaneado de memoria programable (PMS), y para 


el escaneado del banco de memorias, consulte el manual avanzado, que puede descargarse 
del sitio web de Yaesu. 
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Ajuste de la operacion de recepcion cuando cesa el escaneado 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [SCAN], y 
pulse el mando del DIAL. 
3. Pulse el mando del DIAL para seleccionar el tiempo 
de espera una vez se ha pausado el escaneado: 
e1s/3s/5s 
Se recibe la sefal durante el periodo de tiempo 
especificado y a continuacién se reanuda el 
escaneado. 

« BUSY 
La sefal se recibe hasta que desaparece. Dos segundos después de 
desvanecerse la sefnal, se reanuda el escaneado. 

« HOLD 
El escaneado se detiene y la sintonizacién permanece en la frecuencia de 
recepcion actual (no se restablece el escaneado). 

4. Pulse la tecla [DISP] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


[a] El ajuste anterior es comtn para todas las operaciones de escaneado. 


Salto de canales de memoria 


Cada canal de memoria se puede ajustar para que sea saltado durante el escaneado 
de memoria. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)]. 

Aparece la lista de canales de memoria. 


También puede visualizarse la lista de canales de memoria a través de las operaciones 
siguientes. 


1. Pulse la tecla [F(SETUP)] ~ seleccione [ENTER FREQUENCY] o [MEMORY CH], y 
pulse el mando del DIAL. 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [MEMORY CH LIST]. 
3. Pulse el mando del DIAL para mostrar la lista de canales de memoria. 
4. Gire el mando del DIAL para seleccionar el numero del canal de memoria que no 
desea escanear, y pulse el mando del DIAL. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [EDIT], y pulse el mando del DIAL. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [SCAN]. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [NO]. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
Cuando se visualice la pantalla de confirmacién, pulse el mando del DIAL. 
0. Pulse la tecla [DISP] o el interruptor PTT para completar el ajuste. 
Cuando se llame al canal de memoria fijado como memoria a saltar, se visualiza el 
icono "BQ". 


= Or O91 
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Caracteristicas de confort 


Funcionamiento de Bluetooth® 


El FTM-300DE posee la funcionalidad de Bluetooth® incorporada. Es posible usarlo en 
manos libres con los auriculares Bluetooth® opcionales (SSM-BT10) o con cualquier 
auricular Bluetooth® disponible en el mercado. 


* No se puede garantizar el funcionamiento de todos los auriculares Bluetooth® disponibles 


en el mercado 

li] * Los auriculares Bluetooth® SSM-BT10 pueden cargarse conectandose a la clavija de 
datos (DATA) (véase pagina 6) en el lado derecho del panel utilizando el cable de 
carga SCU-41. 


Emparejamiento de los auriculares Bluetooth® 
Cuando utilice los auriculares Bluetooth® por primera vez, los auriculares Bluetooth® 


deben estar emparejados con el FTM-300DE. 
Este paso solo es necesario cuando se conectan los auriculares por primera vez. 


1. Para iniciar los auriculares Bluetooth® en el modo pulse y mantenga pulsado el botén 
de emparejamiento. multifuncion durante tres segundos 
: para conectar (ON). 
SSM-BT10:Pulse y mantenga pulsado el botén 
multifuncion durante 3 segundos hasta _Parpadea 


que el LED del SSM-BT10 parpadee  su"”” Fy 
alternativamente en rojo/azul. 
Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 


3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OPTION], 
y pulse el mando del DIAL. 


N 


4. Gire el mando del DIAL para seleccionar [2 OPTION 


Bluetooth], y pulse el mando del DIAL. 
1 USB CAM 


2? Bluetooth 


3 YOICE MEMORY 


5. Pulse el mando del DIAL y fije [Bluetooth] en “ON”. OPTION 
Se visualizan los elementos de ajuste. 
6. Gire el mando del DIAL para seleccionar [DEVICE], 


y pulse el mando del DIAL. a 
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7. Pulse el mando del DIAL. DEVICE LIST 
Se inicia la busqueda y el nombre del modelo del Th 
dispositivo Bluetooth® encontrado se mostrara en 
la lista. 

8. Cuando se visualice el auricular a conectar, pulse la 
tecla [BACK] para detener la busqueda. 


9. Gire el mando del DIAL para seleccionar los 
auriculares Bluetooth® a conectar, y pulse la tecla 
[F(SETUP)]. 

10. Pulse el mando del DIAL. 


DEL SEARCH 


¢ Cuando se haya completado la conexi6n, el campo OPTION 
[DEVICE] mostrara “Nombre de los auriculares ? Bluetooth 
Bluetooth® conectados” y el campo de [STATUS] pieetoatn ON 
mostrara “Conectado’. —__ —— 
« El LED del SSM-BT10 parpadea en azul. El 
emparejamiento queda completado. 


11. Pulse la tecla [DISP] para volver al modo de funcionamiento normal. 
Mientras se encuentre conectado a unos auriculares Bluetooth®, el icono 
‘BE se ilumina en la pantalla del FTM-300DE, y el sonido recibido y el pitido de 
funcionamiento se escucharan desde los auriculares Bluetooth®. 


@ Desactivacion de la funcion Bluetooth® 
Para cancelar el funcionamiento Bluetooth®, bastara repetir los procedimientos 
anteriores, seleccionando “OFF” en el paso 5 anterior. 


@ Conexion posterior de los auriculares Bluetooth® cuando se conecta la 

alimentacion 

* Cuando se apaga OFF la alimentacion mientras los auriculares Bluetooth® 
estan conectados, la préxima vez que se encienda ON, se buscaran los mismos 
auriculares Bluetooth® y se conectaran automaticamente cuando se encuentren. 

* Sino se encuentran los auriculares Bluetooth®, el icono "Ey parpadeara en la 
pantalla. Si se encienden los mismos auriculares Bluetooth® en este estado, 
se conectara automaticamente. De no ser asi, apague el FTM-300DE y los 
auriculares Bluetooth® OFF y enciéndalos ON de nuevo. 

¢ Para conectar con otros auriculares Bluetooth®, consulte el apartado "Conexién 
con otros auriculares Bluetooth® en la pagina 50. 
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Operacion de transmisi6n pulsando el botdn de los auriculares Bluetooth® 
cuando la funcio6n VOX esta desactivada 


Cuando la funcién VOX esta apagada, OFF, al pulsar una vez el "botdén de 
llamada"* de los auriculares Bluetooth® se mantendra el FTM-300DE en 
modo de transmision y podra realizarse una llamada utilizando los auriculares 
Bluetooth®. 

Pulse de nuevo el "botdn de Ilamada"™* para devolver al FTM-300DE al modo de 
recepcion. 

*El nombre del botdn puede variar dependiendo de sus auriculares Bluetooth®. 


SSM-BT10: cuando se pulsa la tecla multifuncion, Pulse brevemente 
sonara un pitido y el FTM-300DE transmitira \ cuando 
de forma continuada. transmita. 


(“ay 
Pulse la tecla multifunci6n de nuevo, sonara 


un pitido y el FTM-300DE volvera al modo de 
recepcion. 
Funcionamiento manos libres de VOX con un auriculares Bluetooth® 


Cuando la funci6n VOX del FTM-300DE (transmisi6n automatica de voz) esta 
activada, ON, los auriculares Bluetooth® pueden funcionar en manos libres y transmitir 
automaticamente solo con hablar. Active ON la funcidn VOX segun las instrucciones de 
"Funcionamiento de VOX". 


Si no utiliza los auriculares Bluetooth y no desea utilizar la funci6n VOX con el micrdfono, 


[T] La funcion VOX se utiliza comUnmente para los auriculares y el micréfono Bluetooth®. 
ajustelo a “OFF”. 


Funcionamiento de VOX 


Utilizando unos auriculares Bluetooth®, puede utilizar el funcionamiento manos libres 
para enviar datos automaticamente simplemente hablando. 


Ajuste de la funci6n VOX 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [TX/RX], y 
pulse el mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [3 AUDIO], y 
pulse el mando del DIAL. 

4. Gire el mando del DIAL para seleccionar [3 VOX], y 
pulse el mando del DIAL. 

5. Gire el mando del DIAL para seleccionar [VOX], y 
pulse el mando del DIAL. 


THRE 
1 MODE 


2 DIGITAL 


3 AUDIO 
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6. 


ie 


Gire el mando del DIAL para seleccionar “LOW” o 
“HIGH”. 

OFF : funcién VOX activada OFF 

LOW : funci6n VOX activada ON (VOX Nivel de 
ganancia “LOW’) 

HIGH :funci6n VOX activada ON (VOX Nivel de 
ganancia “HIGH”) 


Cuando se ajusta a “LOW” o “HIGH”, el sonido se 
transmite automaticamente mediante voz desde los 
auriculares Bluetooth® conectados. Cuando no se 
encuentra conectado a unos auriculares Bluetooth®, 
el sonido del micrdéfono se transmite automaticamente. 


Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. 


@ Inhabilitacion de la funci6n VOX 
Para cancelar VOX y volver al modo de funcionamiento PTT, simplemente repita el 
procedimiento anterior, seleccionando "OFF" en el paso 6 anterior. 


Ajuste del tiempo de retardo de VOX (transmisi6n por voz) 


Durante las transmisiones que utilizan la funcién VOX (transmision por voz), ajuste el 
tiempo para volver a recibir cuando la conversaci6n esté en pausa: 


1. 
2. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [TX/RX], y 
pulse el mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [3 AUDIO], y 
pulse el mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [3 VOX], y 
pulse el mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [DELAY], y 
pulse el mando del DIAL. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar el tiempo 
de retardo (el retardo transmision-recepcion tras la 
finalizacion de la voz). 


0,5 s/1,0 s/1,5 s/2,0 s/2,5 s/3,0s 


Valor por defecto de fabrica: "0,5 s". 
Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. 


T#/RE>AUDIO 
3 YOK 


LOW 
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Funcion de ahorro de bateria de Bluetooth® 


Al activar la funci6n Bluetooth®, la caracteristica de ahorro de bateria de Bluetooth 

prolonga la vida util de la bateria de los auriculares Bluetooth® en espera. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OPTION], y 
pulse el mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [2 
Bluetooth], y pulse el mando del DIAL. 


4. Gire el mando del DIAL para seleccionar [SAVE], y OPTION 
pulse el mando del DIAL para seleccionar “ON”. ' ® Pluses 
5. Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. — 


Bluetooth ON 


® Inhabilita la funcion de ahorro de la bateria 
Para cancelar la caracteristica de ahorro de bateria de Bluetooth®, bastara repetir 
los procedimientos anteriores, seleccionando “OFF” en el paso 4 anterior. 


Conexion con otros auriculares Bluetooth® 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OPTION], y 
pulse el mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [2 
Bluetooth], y pulse el mando del DIAL. 


4. Si el campo de [STATUS] muestra “Conectado’, gire OPTICN 
el mando del DIAL para seleccionar [STATUS] y pulse 9 Bluetooth 
el mando del DIAL. Elusive nik 
$ uetooth ON 
Se muestra “Desconectado” en el campo de : = 
[STATUS]. WEES oes Sen EE 
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5. Gire el mando del DIAL para seleccionar [DEVICE], y DEVICE LIST 
pulse el mando del DIAL. -BT1O a, 
6. Pulse la tecla [F(SETUP)]. 
7. Gire el mando del DIAL para seleccionar [SEARCH], y 
pulse el mando del DIAL. 
8. Busque los dispositivos Bluetooth® para mostrarlos 
en la lista de dispositivos en el orden siguiente: CONNECT | DEL 
(1) Ya registrados, buscados y encontrados 
Dispositivos Bluetooth®: letras blancas 
(2) Encontrados nuevos en la busqueda 
Dispositivos Bluetooth®: letras blancas 
(3) Ya registrado pero no encontrado en la busqueda 
Dispositivos Bluetooth®: letras grises 
9. Cuando se visualice el auricular a conectar, pulse la 
tecla [BACK] para detener la busqueda. 
10. Gire el mando del DIAL para seleccionar el dispositivo 
Bluetooth® deseado. 
11. Pulse la tecla [F(SETUP)]. 
12. Gire el mando del DIAL para seleccionar [CONNECT], 
y pulse el mando del DIAL para conectar. 


DEL SEARCH 


@ Conexion a unos auriculares Bluetooth® registrados (emparejados) 
1. Lleve acabo el paso 5 anterior para visualizar la lista de dispositivos. 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar unos auriculares Bluetooth® a los que 
conectarse. 
3. Pulse la tecla [F(SETUP)], y pulse el mando del DIAL. 
4. Cuando la conexién se haya completado, se visualiza “Conectado” en la 
columna de ESTADO. 
@ Eliminacion de un dispositivo Bluetooth® registrado (emparejado) de la lista 
1. En el paso 2 anterior, gire el mando del DIAL para seleccionar los auriculares 
Bluetooth® a borrar. 
2. Pulse la tecla [F(SETUP)]. 
3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [DEL], y pulse el mando del DIAL. 
Los auriculares Bluetooth® se borran de la lista de dispositivos. 
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Alcance de banda 


El modo VFO muestra la frecuencia actual en la posicién central, y el modo de memoria 
muestra el canal de memoria actual en el centro, y visualiza el estado de la sefal de los 
canales superior e inferior a través del Alcance de banda. La frecuencia central y el 
canal de memoria pueden cambiarse girando el mando del DIAL. 


Pulse la tecla [DISP]. 


Se visualiza el alcance de banda del VFO actualmente en 
uso, y puede oirse el audio recibido. 


Se visualiza el alcance de banda, el otro VFO no puede 
recibirse. 


Modo VFO: 
En el grafico se visualizan los estados (fortalezas) de 
las sefales de los canales de frecuencia superior e 
inferior (61CH) centrados en la frecuencia de recepcién 
actual. 

Modo de memoria: 
En el grafico se visualizan los estados (fortalezas) 
de las sefiales de los canales de memoria superior 
e inferior (21CH) centrados en el canal de memoria 
actual. 

@ Cambio de la frecuencia o de los canales de memoria 
Gire el mando del DIAL para cambiar la frecuencia de recepcién o el canal de 
memoria del centro del alcance de banda. 


®@ Salida del alcance de banda 
Pulse la tecla [DISP] 0 la tecla [BACK]. 


la El intervalo de frecuencias de alcance de banda es el mismo que el paso de frecuencia 
VFO. 


@ Cambio del numero de canales mostrados 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [DISPLAY], y pulse el mando del DIAL 
3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [3 BAND SCOPE]. 
4. Pulse el mando del DIAL para seleccionar “WIDE” o “NARROW”. 
El numero de canales visualizados en cada modo es como sigue: 


ee 1 
Modo VFO 


Modo de memoria 


Valor de ajuste por defecto de fabrica: “WIDE”. 
5. Pulse la tecla [DISP] para completar el ajuste. 
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Utilizacion de la grabacion de voz 


Con la funcién de grabacién de voz, el audio recibido de la otra estacidén y/o el audio 
transmitido de esta unidad se graba en la tarjeta de memoria microSD. El archivo 
grabado puede reproducirse con el FTM-300DE o la tarjeta de memoria micro-SD 
puede extraerse y utilizarse en un PC. Una vez iniciada la grabacién, ésta continua 
hasta que se detenga o hasta que se llene la tarjeta micro-SD. 


@ Acerca del archivo 
¢ El archivo de audio se guarda en la carpeta "VOICE" de la tarjeta microSD. 
¢ El formato de archivo es el de un archivo de audio Wave (extension: wav). 
¢ El nombre del archivo es "YYYYMMDDmmhhss.wav" (YYYY: afio, MM: mes, DD: 
dia, hh: hora, mm: minuto, ss: segundo) dependiendo de la fecha y hora en que 
se inicié la grabacion. 


¢ Cuando utilice la tarjeta de memoria micro-SD por primera vez, consulte "Formateado de 
una tarjeta de memoria micro-SD" en la pagina 20 para obtener informacién sobre el 


formateado. 

[i] * Dado que la informacién de la fecha y hora se utiliza durante la grabacién para los nombres 
de la funcién de grabacidn de voz y para los sellos del tiempo del archivo, se recomienda 
ajustar la fecha y la hora siguiendo el procedimiento que aparece a continuacién: 

Tecla [F(SETUP)] — [CONFIG] — [1 DATE&TIME ADJUST] 


Grabacion del audio de recepcion 


1. Pulse la tecla [F(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando del DIAL para seleccionar [FUNCTION]. 
2. Pulse el mando del DIAL. 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [REC]. 
4. Pulse el mando del DIAL. 
*« Se visualiza “REC”, y se inicia la funcién de 
grabacion. 
¢ Se visualiza “II” en la parte superior de la pantalla 
LCD y la unidad pasa al modo de espera de 
grabacién. Cuando se recibe una sefal, se inicia 
automaticamente la grabacidn. 
¢ Durante la grabacion, la indicaci6n “II” cambia a [On 
* Con los ajustes por defecto de fabrica, se graba el 


= 


audio recibido en la “Banda-A’. Pe 
« La grabaci6n queda pausada durante unos 3 Loc 
segundos después de que el enmudecimiento de la LIST 
banda que se estuviera registrando se haya cerrado. 
La grabacién se reanudara cuando se reciba una 
‘ VFO 
sefial. 
« La banda o bandas que se van a grabar, y sise vaa 
incluir 0 no el audio de transmisi6n en la grabaci6n, 433.300 


se pueden seleccionar en el modo de ajuste. 


fi] La grabacion se detiene cuando el transceptor se apaga. 
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@ Desactivacion de la funcion de grabacién 

1. Pulse la tecla [F(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando del DIAL para seleccionar [FUNCTION]. 

2. Pulse el mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [STOP], y 
pulse el mando del DIAL. 


Ajuste de la funcion de grabacion 


La banda o bandas que se van a grabar, y si se va a incluir 0 no el audio de transmision 
en la grabacién, se pueden seleccionar de la siguiente forma: 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [TX/RX], y 
pulse el mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [3 AUDIO], y 
pulse el mando del DIAL. 

4. Gire el mando del DIAL para seleccionar [4 
RECORDING] y pulse el mando del DIAL. 


THRE 
1 MODE 


2 DIGITAL 
3 AUDIO 


5. Gire el mando del DIAL para seleccionar [BAND], 
a continuaci6én pulse el mando del DIAL para 
seleccionar la banda a grabar. 

A: graba el audio recibido en la bandaA 

B_— : graba el audio recibido en la banda B 

A+B: graba el audio recibido tanto de la bandaA 
como de la banda B 


OFF 


6. Gire el mando del DIAL para seleccionar [MIC], a continuaci6n pulse el mando del 
DIAL para seleccionar “ON” 0 “OFF”. 
ON : graba el audio tanto de transmisién como de recepcién 
OFF : graba solo el audio recibido 
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Reproduccion del audio grabado 


La reproducci6n no es posible durante la grabacién, por lo que se debera detener la 
grabacion y seguir los pasos siguientes para la reproduccion. 


1. Pulse la tecla [F(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando del DIAL para seleccionar [FUNCTION]. 


2. Pulse el mando del DIAL. DTM 
3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [LOG LIST], = 
y pulse el mando del DIAL. pulls 


Gire el mando del DIAL para seleccionar [VOICE]. 
Pulse el mando del DIAL. 
El archivo grabado se mostrara en una lista. 


alti 


6. Gire el mando del DIAL para seleccionar el archivo a 
reproducir, a continuacién pulse el mando del DIAL. 
7. Pulse el mando del DIAL. 


* Se iniciara la reproduccién 

¢ El audio del receptor no se escuchara durante la 
reproduccion. 

« No es posible reproducir mientras se esta grabando. 

* Gire el mando del DIAL para seleccionar [If], a 
continuacién pulse el mando del DIAL para detener 
la reproduccion. 

* Gire el mando del DIAL para seleccionar [<<] 0 
[>P ], a continuacion pulse el mando del DIAL, para 
retroceder o avanzar rapidamente 5 segundos de una 
vez. 


@ Eliminacion de archivos 

1. Gire el mando del DIAL en el paso 3 para seleccionar el archivo a borrar, y a 
continuacion pulse la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar "DEL", y pulse el mando del DIAL. 

3. Gire el mando del DIAL para seleccionar "OK", y pulse el mando del DIAL. 
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Realizacion de fotografias (funcion de captura de imagenes) 


Pueden sacarse fotos conectando el micréfono equipado con camara opcional (MH-85A11U). Los 
datos de la imagen capturada pueden guardarse en una tarjeta de memoria Micro-SD colocada en 
el transceptor. Los datos guardados pueden visualizarse en la pantalla y también transmitirse a otros 
transceptores*. Ademas, los datos de las imagenes capturadas mas recientemente pueden 
transmitirse a otros transceptores* pulsando el botén (Boton de envio de imagen) en la camara 
montada en el micréfono. 

* Consulte el sitio web de Yaesu o el catalogo para ver los modelos de transceptores compatibles. 


i] 


Objetivo 

Apunte esta parte hacia el objeto que desea 
fotografiar. No toque el objetivo con los dedos u otros 
objetos. 


Boton Enviar imagen 
Envia los datos de imagen 
obtenidos mas recientemente. 


Disparador 
Presidénelo para hacer 
una foto. 


Conmutador PTT 
Pulse esta opcidn para habilitar 
la transmision y suéltela para 

volver al modo de recepcion. 


Micréfono 
Hable en esta parte con 
una voz normal. 


Conector Conéctese al terminal DATA 


del transceptor. 


Asegurese de introducir 
el conector en la 


WES direccion correcta, 
cuando conecte el microfono al 
transceptor. 

Conectarlo por la fuerza en el transceptor 
puede causar dajios. 


« Asegurese de que haya al menos 50 cm entre la lente y el objeto. Si el objeto esta 
demasiado cerca, la fotografia estara desenfocada, dando como resultado una imagen 
borrosa. 

* Puede ajustar el tamafio (resolucién) y la calidad de la imagen (relaci6n de compresién) de 
la imagen que se va a tomar mediante las siguientes operaciones. 

« Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — [OPTION] — [1 USB CAMERA]. 

* Si su estacién y la estaciédn remota estan en modo digital, puede transmitir los datos de las 
imagenes tomadas mas recientemente pulsando Gm, 

« Ajuste el modo digital con antelacién para transferir las imagenes a otros radios. 

* No fotografie directamente objetos que emitan mucha luz, como el sol u otros objetos 
brillantes. Hacerlo puede ocasionar un fallo. 

¢ Si la lente o el micréfono se ensucian, utilice un trapo seco y suave para eliminar la 
suciedad. 


Realizacion de fotografias 


1. APAGUE el transceptor. 
2. Conecte el micré6fono montado con camara (MH-85A11U) al terminal DATA del panel. 


Hi 


Cuando conecte o desconecte el MH-85A11U, apague (OFF) el FTM-300DE. 
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3. 


6. 
Vi 


ao 


9. 


Apunte el objetivo de la camara al objeto que se desea fotografiar y pulse el 

boton del disparador situado en el micrdfono. 

¢ Laimagen capturada aparece en la pantalla LCD. 

* Pulse la tecla [F(SETUP)], para desconectar (OFF) temporalmente la visualizacién 
de [SAVE][SEND][EDIT] y visualizar la fotografia completa. Pulse la tecla 
[F(SETUP)] de nuevo para la visualizaci6n de [SAVE][SEND][EDIT]. 

Para guardar una imagen en la tarjeta de memoria Micro-SD, gire el mando del 

DIAL para seleccionar [SAVE], a continuacién pulse el mando del DIAL. 

Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla de funcionamiento anterior sin 

guardar la imagen. 

Para transmitir la imagen guardada a otros transceptores, pulse el (botén de 

envio de imagen) en el MH-85A11U. 


Pulsar el bot6n PTT del micréfono para cancelar la transmisién de la imagen (la 
cancelacion de la transmisi6n puede requerir un cierto tiempo). 


Pulse la tecla [BACK] para volver al modo de funcionamiento normal. 


isualizacion de la imagen guardada 


1. Pulse la tecla [F(SETUP)]. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [FUNCTION], y pulse el mando del DIAL. 
3. 

4. Gire el mando del DIAL para seleccionar [PICT], y pulse el mando del DIAL. 


Gire el mando del DIAL para seleccionar [LOG LIST], y pulse el mando del DIAL 


Visualiza la lista de datos de imagenes guardadas. 

* Pulse la tecla [F(SETUP)] — Gire el mando del DIAL para seleccionar [¥] — 
Pulse el mando del DIAL para visualizar el final de la lista. 

* Pulse la tecla [F(SETUP)] — Gire el mando del DIAL para seleccionar [TOP] — 
Pulse el mando del DIAL para visualizar el principio de la lista. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar la imagen a visualizar, a continuacion 

pulse el mando del DIAL. 

¢ Se visualizara la imagen. 

* Gire el mando del DIAL para visualizar otras imagenes guardadas. 

* Pulse el mando del DIAL mientras se visualiza una imagen, podra apagar 
temporalmente la informacion de la pantalla que no corresponda a una imagen, 
como por ejemplo el nombre del fichero, y visualizar la fotografia en su totalidad. 
Pulse el mando del DIAL de nuevo para visualizarla otra vez. 

Pulse la tecla [F(SETUP)]. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [SEND], y pulse el mando del DIAL. 

Se visualizara la pantalla de confirmacion. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 

Se inicia la transmisi6n de imagenes 

Pulse el interruptor PTT para volver a la pantalla normal. 


Borrado de imagenes guardadas 


1. 


2. 


Seleccione [DEL] en el paso 7 anterior y pulse el mando del DIAL. 

Se visualizara la pantalla de confirmacion. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
La imagen se borra. 
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Funcion GPS 


El FTM-300DE esta equipado con un receptor GPS (sistema de posicionamiento global). 
Al recibir sefales de los satélites GPS, la posicién actual (latitud, longitud, altitud) puede 
calcularse y mostrarse dentro de una tolerancia de varios metros. Ademas, el GPS 
recibe la hora exacta del reloj atomico del satélite. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — [CONFIG] — [16 GPS DEVICE] — 


[i] Puede utilizarse la funci6n GPS externa a partir del siguiente procedimiento: 
“EXTERNAL”. 


Funcion WIRES-X 


WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System, Sistema de mejora de 
repetidor de amplia cobertura para internet) es un sistema de comunicacion por internet 
que amplia el rango de comunicaciones del radioaficionado conectando con una 
estacion nodal local WIRES-X. El FTM-300DE puede comunicar e intercambiar datos a 
través de internet con nodos WIRES-X a nivel mundial. Utilice la funci6n de estacién de 
noticias para escribir (subir) y leer (descargar) datos digitales (texto, imagenes y audio). 
Cuando se conecte a una estacién o sala nodal WIRES-X, el nombre del nodo, el 
nombre de la sala, el indicativo de llamada de la otra estacion, la distancia y la direccién 
se visualizan todos en esta pantalla. 


En cuanto a los detalles, consultar el manual de instrucciones de la funci6n WIRES-X que se 
© encuentra disponible en el sitio web de Yaesu. 


Funcion APRS (Sistema automatico de notificacion de posicion) 


El FTM-300DE utiliza un receptor GPS para adquirir y visualizar la informacién de 
ubicacion de su posicién. La funcién APRS utiliza la informacién de localizacién 
para transmitir la informacion de posicién, datos y mensajes utilizando el formato 
desarrollado por Bob Bruninga WB4APR. Al recibir un informe APRS de una estaci6n 
remota, informacién como la direccidn y la distancia a la estaci6n remota desde su 
estacion, la velocidad de la estacién remota y otros datos enviados por esta apareceran 
en la pantalla LCD de su transceptor. 

Se requiere el ajuste de diferentes parametros de la estacién, tales como el indicativo 
de llamada y el simbolo, antes de utilizar la funcién APRS (ajustes iniciales). 


En cuanto a los detalles, consultar el manual de instrucciones de la funci6n APRS que se 
© encuentra disponible en el sitio web de Yaesu. 
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En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar el manual 
@ avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu. 


Caracteristica de enmudecimiento de tono 


EI silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal que 
contenga el tono CTCSS especificado. Al ajustar la frecuencia de tono CTCSS con las 
estaciones asociadas, es posible efectuar una monitorizacion discreta en espera. 


Caracteristica de enmudecimiento de codigo digital (DCS) 


La funci6n DCS (enmudecimiento de cddigo digital) permite escuchar el audio 
unicamente cuando se reciben sefales que contienen el mismo cdédigo DCS. 


Nueva caracteristica de LOCALIZADOR (EPCS) 


Esta nueva caracteristica permite llamar Unicamente a las estaciones especificadas 
utilizando un cdédigo de localizador que combina dos tonos CTCSS. Incluso cuando 
la persona a quien se llama no esta cerca del transceptor, la informacion se visualiza 
en la pantalla LCD indicando que se ha recibido una llamada. Cuando se ha recibido 
una llamada, suena el timbre. El transceptor se situa automaticamente en modo de 
transmisiOn (durante aproximadamente 2,5 segundos) cuando recibe una llamada de la 
otra parte, y notifica a la misma que esta usted listo para comunicar. 


Caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 


La caracteristica de ID personal digital (DP-ID) abre el audio del altavoz unicamente 
cuando se recibe una sefal establecida C4FM con el mismo DP-ID en el modo digital. 
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Uso del menu de configuracion 


El modo de ajuste permite la configuracién de las diferentes funciones en funcién de las 
necesidades y preferencias operativas individuales. 


Funcionamiento del menu de configuracion 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 
Aparecera la pantalla del SETUP MENU. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el elemento 
deseado en el menu de configuracién. 
Aparecera la pantalla del submenu. 


SETUP MENU 
TX/RX_ | MEMORY 
SIGNALING| SCAN GM 


WIRES-X | CONFIG | DATA 
APRS |SD CARD | OPTION 
RESET | CLONE (CALLSIGN 


3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el 
elemento que desee configurar. 
4. [Cuando no haya un nivel mas profundo de elementos de ment] 
Vaya al paso 6. 
[Cuando haya un nivel mas profundo de elementos de menu] 
Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el elemento que desee configurar. 
Gire el mando del DIAL o pulse el mando del DIAL para cambiar los ajustes. 
Pulse la tecla [DISP] para guardar los ajustes y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


NO 
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Tablas de operaciones del menu de configuracion 
n°/elemento del menu de ea. fon Opciones seleccionables 
configuracion Descripci6n (Las opciones en po Weeeaae los ajustes por 


PANTALLA 


1 TARGET LOCATION Conmutar entre la pantalla de brujula | COMPASS / NUMERIC 
y la de latitud y longitud cuando se 
utilizan las funciones GPS y GM 
2 COMPASS Ajuste la visualizacion de brujula de la | HEADING UP / NORTH UP 


funcion de navegacion inteligente 


3 BAND SCOPE Ajuste de pantalla de ancho de banda | WIDE / NARROW 
4LCD BRIGHTNESS Brillo del teclado y de la pantalla MIN / MID / MAX 


5 SOFTWARE VERSION | Visualizacion de la versién de Main / Sub / DSP 
software 


6 DISPLAY MODE Pantalla de informacion de BACKTRACK / ALTITUDE/ 
Exploracion de retorno, Altitud, TIMER/CLOCK / GPS INFORMATION 
Temporizador/Reloj o GPS 

TX/RX 

1 MODE 


1 FM BANDWIDTH Ajuste el nivel de modulacion de la WIDE / NARROW 
transmision FM 


| 2RXMODE | Seleccione el modo de recepcién AUTO /FM/AM 


2 DIGITAL 


1 AMS TX MODE Fijar el modo de transmisi6n AMS AUTO / TX FM FIXED / TX DN FIXED 


2 DIGITAL POPUP Tiempo de emergencia de la pantalla OFF / 2 seg. / 4 seg. / 6 seg. /8 seg. / 
de informacion 10 seg. / 20 seg. / 30 seg. / 60 seg. / 
CONTINUO 
3 LOCATION SERVICE | Ajuste de visualizacion de posicién ON / OFF 
propia (MI posicidn) en modo digital Consultar el Manual de funcionamiento 


(Edici6n GM) aparte para los detalles de 
las funciones. 


4 STANDBY BEEP Ajuste del pitido de espera ON / OFF 


5 DIGITAL VW Conectar o desconectar la seleccién OFF / ON 
de modo VW 


3 AUDIO 


1 SUB BAND MUTE Ajuste de silenciamiento de la sub- OFF / ON 
banda 


2 MIC GAIN Ajuste de la sensibilidad del micréfono | MIN / LOW / NORMAL / HIGH / MAX 


3 VOX Ajuste de la funcién VOX VOX: OFF / LOW / HIGH 
RETRASO: 0,5s / 1,0s/1,5s /2,0s / 
2,5s / 3,0s 


4 RECORDING Ajuste de la funcién de grabacién BAND: A/B/A+B 
de voz MIC: ON / OFF 
MEMORIA 
1 MEMORY LIST Funcion para la visualizacién OFF / ON 


automatica de una lista de canales de 
memoria en el modo de memoria 
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n°/elemento del ment de ere Opciones seleccionables 
4 a Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
configuraci6n defecto) 


SIGNALING 


1 AUTO DIALER Ajuste de transmisién automatica de OFF / ON 
codigo DTMF 


2 PAGER CODE Ajuste del cddigo individual de RX CODE 1: 01 - 50 05 
localizadora RX CODE 2: 01 - 50 47 

TX CODE 1: 01 - 50 05 

TX CODE 2: 01 - 50 47 


3 PR FREQUENCY Frecuencia de tono revertido 300Hz - 1500Hz - 3000Hz 
programado por el usuario 

4 BELL RINGER Ajuste de la duracién del sonido de OFF / 1 vez/ 3 veces / 5 veces / 
recuperacion 8 veces / CONTINUO 

5 SQL EXPANSION Ajuste de tipo de enmudecimiento ON / OFF 
por separado para transmisi6n y 
recepcién 

6 WX ALERT Ajuste de la operaci6n de alerta ON / OFF 
meteoroldgica 

ESCANEADO 


1 SCAN RESUME Ajuste de la operacién de reanudacién | 1s/3s/5s/BUSY/ HOLD 
después de que el escaneado se 
detenga sobre una sefal 


GM* 
* Consultar el Manual de funcionamiento (Edici6n GM) aparte para los detalles de las funciones. 


1 DP-ID LIST Muestra la pantalla de la lista de 
DP-ID. 
2 RANGE RINGER Ajuste del sonido del timbre cuando ON / OFF 
se comprueban estaciones dentro de 
la esfera de comunicaciones 
3 RADIO ID CHECK Se visualiza la ID especifica del — (no puede editarse) 
transceptor 


WIRES-X* 
* Consultar el Manual de funcionamiento (Edici6n WIRES-X) aparte para los detalles de las funciones. 


1 RPT/WIRES FREQ Ajuste de la frecuencia de MANUAL / PRESET 
funcionamiento del repetidor Depende de la versién del transceptor. 
/ Registro de la frecuencia 
preestablecida de WIRES-X 


2 SEARCH SETUP Ajusta el método de seleccién de 
WIRES ROOM 


3 EDIT CATEGORYTAG Editar la etiqueta de categoria 
4 ELIMINAR SALA/NODO | Borrar una categoria registrada 


Ajuste el numero DG-ID para 
WIRES-X. 
CONFIG 

1 DATE&TIME ADJUST Ajuste de la fecha y de la hora 


2 DATE&TIME FORMAT | Ajuste de los formatos de Fecha: aaaa/mmmi/dd / dd/mmm/aaaa / 
visualizacion de la fecha y de la hora aaaa/dd/mmm / mmm/dd/aaaa 
Hora: 24 horas / 12 horas 


4RPT ARS Ajuste de deriva automatica del 
repetidor 

5 RPT SHIFT Ajuste de la direccién de 
desplazamiento del repetidor 

6 RPT SHIFT FREQ Ajuste de desplazamiento (deriva) TX 
repetidor 


3 TIME ZONE Ajuste de la zona horaria 


Neonfgureton 
. He Descripcion 
configuracion 
7 STEP Ajuste de paso de canal 


Opciones seleccionables 


(Las opciones en negrita son los ajustes por 


defecto) 


AUTO / 5.0KHz / 6.25KHz / (8.33KHz) / 
10.0KHz / 12.5KHz / 15.0KHz / 20.0KHz 
/ 25.0KHz / 50.0KHz / 100KHz 


8 BEEP Ajuste de pitido HIGH / LOW / OFF 
9 CLOCK TYPE Ajuste de deriva de reloj A/B 


10 MIC PROGRAM KEY | Ajuste de botones P2 / P3 / P4 del 
micrdfono 


11 RX COVERAGE Ajuste de rango de recepcién 
expandido 

12 UNIT Ajuste de unidades de visualizacién 
Ajuste del tiempo de desconexién 
automatica de la alimentaci6n 

14 TOT Ajuste de temp. de corte de la 
transmisi6n 

15 GPS DATUM Seleccidén de posicionamiento de la 
funci6n GPS 


16 GPS DEVICE Seleccién de receptor GPS 


17 GPS LOG Ajuste del tiempo de acceso GPS 


DATA 


1 COM PORT SETTING COM port setting 


2 DATA BAND SELECT | Ajuste de seleccién banda APRS/ 
DATOS 


3 DATA SPEED Ajuste de velocidad de comunicacién 
APRS/DATOS en baudios 

4 DATA SQUELCH Ajuste de deteccién de 
enmudecimiento 


OFF (inhabilitacién del botén P) / 
BAND SCOPE / SCAN / HOME / 

RPT SHIFT / REVERSE / TX POWER / 
SQL OFF / T-CALL/ VOICE / D_X/ 
WX / STN LIST / MSG LIST / REPLY / 
MSG EDIT 

P1: GM (FIX) 

P2: INICIO 

P3: D_X 

P4: T-CALL 

NORMAL / WIDE 


METRIC / INCH 
(Depende de la versién del transceptor) 


OFF / 0,5 horas a 12,0 horas 
OFF / 1 min - 5 min - 30 min 
WGS-84 / TOKYO MEAN 


INTERNAL / EXTERNAL 


OFF / 1 seg. / 2 seg. / 5 seg. / 10 seg. / 
30s/60s 


SPEED: 4800 bps / 9600 bps / 
19200 bps / 38400 bps / 
57600 bps 
OUTPUT: OFF / GPS OUT / PACKET / 
WAYPOINT 
WP FORMAT: NMEA 6 / NMEA 7 / 
NMEA 8 / NMEA 9 
WP FILTER: ALL / MOBILE / 
FREQUENCY / 
OBJECTIITEM / 
DIGIPEATER / VoIP / 
WEATHER /YAESU / 
CALL RINGER / 
RANGE RINGER 
APRS: MAIN BAND / SUB BAND / 
A-BAND FIX / B-BAND FIX / 
A=TX/B=RX / A=RX/B=TX 
DATA: MAIN BAND / SUB BAND / 
A-BAND FIX / B-BAND FIX / 
A=TX/B=RX / A=RX/B=TX 
APRS: 1200 bps / 9600 bps 
DATA: 1200 bps / 9600 bps 
APRS: RX BAND / TX/RX BAND 
DATA: RX BAND / TX/RX BAND 
TX: ON / OFF 
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n°/elemento del menu de 


configuracion 


APRS* 


eee Opciones seleccionables 
Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
defecto) 


* Consultar el Manual de funcionamiento (Edicién APRS) aparte para los detalles de las funciones. 


1 APRS DESTINATION 


2 APRS FILTER 


3 APRS MSG TEXT 


4 APRS MODEM 
5 APRS MUTE 


6 APRS POPUP 


7 APRS RINGER 


8 APRS RINGER (CS) 


9 APRS TX DELAY 


10 APRS UNITS 


11 BEACON INFO 


12 BEACON 
STATUSTXT 


Visualizacidn del cédigo de modelo 
No editable 


Ajuste de la funcidn de filtro 


APY300 


Mic-E: 
POSITION: 
WEATHER: 
OBJECT: 
ITEM: 


ON / OFF 

ON / OFF 

ON / OFF 

ON / OFF 

ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 

RANGE LIMIT: OFF /1/10/100/ 
1000 / 3000 


ALTNET: ON / OFF 


Introduccién de mensaje de texto ENTRE 1Y8C 
estandar 


Ajuste de funcién APRS ON/OFF ON / OFF 


Ajuste de silenciamiento Banda B AF ON / OFF 
para APRS 


Ajuste del tiempo de emergencia para | BEACON: OFF /3s/5s/10s/HOLD 

la visualizaci6n de balizas y mensajes | MENSAJE: OFF /3s/5s/10s/HOLD 

MYPACKET: OFF / ON 

BALIZA TX: 

TX MESSAGE: 

RX BEACON: 

RX MESSAGE: 

MY PACKET: ON / OFF 

CALL RINGER: ON / OFF 

TIMBRE DE ALCANCE: OFF /1/5/10/ 
50 / 100 

MSG VOICE: ON / OFF 


Ajuste de la sefial de llamada para el 1 - 8 estaciones 
TIMBRE DE LLAMADA 


Ajuste del retardo temporal de la 100 ms / 150 ms / 200 ms / 250 ms / 
transmision de datos 300 ms / 400 ms / 500 ms / 750 ms / 
1000 ms 
POSITION: dd°mm.mm'/ dd°mm'ss" 
DISTANCE: km/milla 
SPEED: km/h / mph / knot 
ALTITUD:  m/pies 
BARO: hPa / mb / mmHg / inHg 
TEMP: *C1°F 
LLUVIA: mm / pulgada 
WIND: m/s / mph / knot 
AMBIGUEDAD: OFF / 1 digito - 4 digitos 
SPEED/COURSE: ON/OFF 
ALTITUDE: ON / OFF 
SELECT: TEXT 1-5/ OFF 
TX RATE: 1/1 - 1/8/ 

1/2 (FREQ) - 1/8 (FREQ) 
TEXT 1-5: NONE / FREQUENCY / 

FREQ & SQL & SHIFT 


ON / OFF 
ON / OFF 
ON / OFF 
ON / OFF 


Ajuste del sonido del timbre cuando 
se reciba una baliza 


Ajuste de unidades de visualizaci6n 
APRS 


Ajuste de la informacién de 
transmisi6n de baliza 


Ajuste de introduccion de texto de 
estado 


n°/elemento del ment de eee Opciones seleccionables 
. ip Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
configuraci6n defecto) 


13 BEACON TX Conmutaci6n entre transmisi6n AUTO: OFF / ON 
manual / transmisi6n automatica de INTERVALO: 30 s - 5 min - 60 min 
baliza PROPORTIONAL: ON / OFF 
DECAY: ON / OFF 
LOW SPEED: 1 - 5 - 99 
LIMITE DE INDICE: 5s - 30s - 180s 


14 DIGI PATH Ajuste de ruta de repetidor digital OFF / WIDE 1-1 / WIDE 1-1,WIDE 2-1 / 
PATH 1 - PATH 4/ FULL 1 / FULL 2 

15 DIGI PATH 1 Ajuste de indicacién de ruta de DIRECCION 1: - 

16 DIGI PATH 2 repetidor digital DIRECCION 2: - 

17 DIGI PATH 3 

18 DIGI PATH 4 


19 DIGI PATH FULL 1 Ajuste de indicacién de ruta de DIRECCION 1: - 

20 DIGI PATH FULL 2 repetidor digital DIRECCION 2: - 
DIRECCION 3: - 
DIRECCION 4: - 
DIRECCION 5: - 
DIRECCION 6: - 
DIRECCION 7: - 
DIRECCION 8: - 

21 CALLSIGN (APRS) Ajuste de misefalde llamada  =—_| ------ -- 

22 MESSAGE GROUP Ajuste de filtro de grupo para GRUPO 1: TODOS****** 

mensajes recibidos GRUPO 2: CQ******* 


GRUPO 3: QST****** 

GRUPO 4: YAESU**** 

GRUPO 5: - 

GRUPO 6: - 

BOLETIN 1: BLN?***** 

BOLETIN 2: BLN? 

BOLETIN 3: BLN? 

23 MESSAGE REPLY Fijar respuesta automatica para los REPLY: OFF / ON 
mensajes recibidos CALLSIGN: ******-** 

REPLY TEXT: - 


24 MY POSITION SET Mi ajuste de posicién GPS / MANUAL 


25 MY POSITION Ajuste manual de mi posicién LAT: N 0°00. 00' (' 00") 
LON: E 0°00. 00' (' 00") 


26 MY SYMBOL Mi ajuste de simbolo ICONO 1: [/>] Coche 
ICONO 2: [/R] Caravana 
ICONO 3: [/-] Casa QTH (VHF) 
USUARIO: [YY] Radios Yaesu 


27 POSITION COMMENT | Ajuste de comentario de posicién Fuera de servicio / En ruta/ En 
servicio / Volviendo / Ocupado / 
Especial / Prioridad / Personal 0 - 
Personal 6 / ;EMERGENCIA! 
28 SmartBeaconing Ajuste de Smart Beaconing (Balizas STATUS: OFF / 

inteligentes) TYPE 1/TYPE 2/ TYPE 3 
LOW SPEED: 2-5-30 
VELOCIDAD ALTA: 3-70-90 
INDICE LENTO: 1-30 min - 100 min 
INDICE RAPIDO: 10-120s- 180s 
TURN ANGLE: 5 - 28° - 90° 
TURN SLOPE: 1-26 - 255 
TIEMPO DE GIRO: 5-30s-180s 
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n°/elemento del ment de Soa Opciones seleccionables 
: aie Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes por 
configuraci6n defecto) 


29 SORT FILTER Ajuste de funcidn de filtro / funci6n de | SORT: TIME / CALLSIGN / DISTANCE 
seleccién FILTRO: TODOS / MOVIL/ 
FRECUENCIA/ 
OBJECT/ITEM / DIGIPEATER 
/ VoIP (WEATHER / YAESU / 
OTHER PACKET / 
CALL RINGER / 
TIMBRE DE ALCANCE /1200 
bps / 9600 bps 
30 VOICE ALERT Ajuste de funcién alerta de voz VOICE ALERT: NORMAL / TONE SQL 
DCS / RX-TSQL / 
RX-DCS 
TONE SQL: 67.0 Hz - 100.0 Hz - 
254.1 Hz 
DCS: 023 - 754 


SD CARD 

1 BACKUP Lectura y escritura de la informacion ESCRIBIR EN LA TARJETA SD / LEER 

2 MEMORY INFO Muestra la capacidad total y el espacio 
fedslaugpamonsd | 


OPCION 

1 USB CAMERA Ajuste del tamafio de imagen / calidad 
de imagen para el micréfono con 
camara 


Ajuste del tamafio de imagen SIZE: 160x120 / 320x240 
QUALITY Ajuste de la calidad de imagen QUALITY: LOW / NORMAL / HIGH 


2 Bluetooth Ajuste de la unidad de cascos OFF / ON 
Bluetooth 

DEVICE Bluetooth Device List (Lista de 
dispositivos Bluetooth) 

STATUS Visualiza el estado de conexidn de los 
dispositivos Bluetooth 


SAVE Active o desactive la funcién de 
ahorro de energia de Bluetooth SFE TON 
RESET 


1 FACTORY RESET Devolver todos los ajustes a los de 
fabrica por defecto 


2 PRESET Registro de preajuste 


3 RECALL PRESET Recuperar preajuste a 


4 MEMORY CH RESET Borrado de canales de memoria 
jeowenee ganic nT 
5 APRS RESET Devolver todos los ajustes APRS a los 
pene ssa pita te ton 
CLONE 
Copiar todos los datos guardados 


CALLSIGN 


CALLSIGN Ajuste de mi sefial de llamada idol 
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Restablecimiento de los valores por defecto (Reset) 


Precaucion 
Una vez ejecutada la funcion de reinicio total, todos los datos registrados en la memoria quedaran 


borrados. Asegurese de anotar los valores de ajuste en papel o como copia de seguridad de 
datos en una tarjeta de memoria microSD. 


Reinicio total 


Para restablecer todos los ajustes del transceptor y los contenidos de memoria a los 

valores por defecto. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)]. 
Aparecera la pantalla del SETUP MENU. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar [RESET], y 
pulse el mando del DIAL. 


3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [1 FACTORY 
RESET], y a continuacion pulse el mando del DIAL. 
“Aparecera en la pantalla LCD "FACTORY RESET". 


FACTORY 
PRESET 


MEMORY CH RESET 
APRS SET 


SR 
il 
4 
5) 


4. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK]. 
Para cancelar la reinicializaci6n, seleccione [CANCEL], y pulse el mando del DIAL. 
5. Pulse el mando del DIAL para reinicializar todo. 
Tras el restablecimiento de todos los valores por defecto, aparecera en la pantalla 
LCD el mensaje de entrada del indicativo de llamada. Ajuste del indicativo de 
llamada (pagina 21). 
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Reinicializacion de los canales de memoria 
Para borrar Unicamente los canales registrados todo memoria. 


1. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — seleccione [RESET] — Pulse el 
mando del DIAL > seleccione [4 MEMORY CH RESET] - Pulse el mando del DIAL. 
Aparecera en la pantalla LCD “MEMORY RESET”. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK]. 

Para cancelar la reinicializacién, seleccione [CANCEL], y pulse el mando del DIAL. 
Pulse el mando del DIAL para borrar todos los contenidos de la memoria. 


Reinicializacion APRS 
Para restablecer todos los ajustes APRS a los valores por defecto de fabrica. 


1. 
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Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — seleccione [RESET] — Pulse el 
mando del DIAL — seleccione [5 APRS RESET] > Pulse el mando del DIAL. 
Aparecera en la pantalla LCD “APRS RESET”. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK]. 

Para cancelar la reinicializacidn, seleccione [CANCEL], y pulse el mando del DIAL. 
Pulse el mando del DIAL para borrar todos los ajustes del APRS. 


Pantalla de introduccion de texto 


Se visualiza la pantalla del teclado al introducir su propio indicativo de llamada o 
etiqueta de canal de memoria. 


@ Método de introduccion de caracteres 
1. Gire el mando del DIAL para seleccionar un caracter. 
2. Pulse el mando del DIAL para introducir el caracter abcdefhhi j 
seleccionado y desplace el cursor a la derecha hacia aly 
el area de introduccién de texto. 
3. Repita los pasos 1 y 2 para introducir otros 
caracteres. 123 #%* I* Space »| @4 
4. Cuando haya finalizado la introducci6én, pulse y 
mantenga pulsado el mando del DIAL para guardar 
los caracteres y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
* Seleccione la tecla (@33)/(EH). y pulse el mando del DIAL para mover el cursor a 
derecha/izquierda en el area de introduccién de texto. 
* Seleccione la tecla [J], y pulse el mando del DIAL para borrar el caracter a la 
izquierda de la posicidon del cursor. 
* Seleccione la tecla [EZ], y pulse el mando del DIAL para introducir un espacio en 
la posicion del cursor. 
Introduccion alfabética 
* Gire el mando del DIAL para seleccionar [IZM] o [EB], y cada vez que se pulse el 
mando del DIAL, la pantalla de entrada cambia como sigue: 
* Gire el mando del DIAL para seleccionar [Caps], y cada vez que se pulse el 
mando del DIAL, la entrada cambia entre letras minusculas y mayusculas. 
Letras de 1 bytes Letras de 2 bytes 


mnopgqrst 


UV WX y Z Caps A 


(11> 


EVV O: alo BBB elaieleleyi opal as 
SSE SS 
uvwx y 2 Ce A u vw x y z Cp ABC 


M4 


123 #%* I* Space >| €@ 1 # I Space > €4 


Introduccion de numeros y simbolos 


* Gire el mando del DIAL para seleccionar [JEM], [MZ], (E23) o [EA]. y cada vez que se 
pulse el mando del DIAL, la pantalla de entrada cambia como sigue: 


Numeros de 1 byte Numeros de 2 byte Simbolos de 2 byte Simbolos de 1 byte 


titi tt tt mg IBESERRRa . | 
DASE EEE SOE De) 
> oh) Wee |! 0 AN alla 


1 HX I* Space >! 123 # | Space >| €@ 1 #%* I* Space >! 122 # I* Space > €@ 
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Especificaciones 


@ Generalidades 
Rango de frecuencias 


TX 144 - 148 MHz 0 144 - 146 MHz 


430 - 450 MHz 0 430 - 440 MHz 
(Depende de la version del transceptor) 


: RX 108 - 137 MHz (Banda AIR) 


Pasos de canal 


Modo de emisién 

Estabilidad de la frecuencia 
Impedancia de la antena 
Tension de alimentacién 
Consumo de corriente (aprox.) 


Rango de temperatura de funcionamiento : 


Tamanio de la carcasa 
(Ancho x Alto x Hondo) 


Peso (aprox.) 


@® Transmisor 
Potencia de salida RF 


Tipo de modulacién 


Desviacién maxima 
Emisién parasita 
Impedancia del micréfono 
Impedancia de clavija DATA 


137 - 174 MHz (144 MHz HAM / Banda VHF) 
174 - 400 MHz (GEN) 

400 - 480 MHz (430 MHz HAM / Banda UHF) 
480 - 999.99 MHz (GEN) 


> 5/6.25/8.33/10/12.5/15/ 20/25/50 / 100 kHz 


(8.33 kHz : solo para banda aérea) 


: F1D, F2D, F3E, F7W 

: + 2,5 ppm (—20 °C a +60 °C) 

:500 

: Nominal 13,8 V CC, negativo a masa 
: 0,5 A (Recepcién) 


11 A(50 W TX, 144 MHz) 
11. A(50 W TX, 430 MHz) 


Entre -20 °C y +60 °C 


: Unidad de radio 139 x 42 x 132 mm (sin ventilador) 


Controlador 139 x 53 x 18 mm (sin mando) 


: 1,1 kg (con unidad de radio, controlador, cable de control) 


:50W/25W/5W 
: F1D, F2D, F3E: modulacion de reactancia variable 


F7W: 4FSK (C4FM) 


> +5 kHz 

: Al menos 60 dB por debajo 
>2kQ 

> 10 kQ 


Acerca de senales espureas internas 


Determinadas combinaciones de frecuencias de sefales recibidas simultaneamente pueden 
originar ciertos efectos en el mezclador del receptor y en los circuitos IF (de frecuencia 
intermedia) debido a la elevada frecuencia del oscilador interno. Sin embargo, no se trata de 
un problema de funcionamiento (consultar las formulas de calculo que aparecen abajo: siendo 
n un numero entero). Dependiendo de la combinacion de las frecuencias recibidas al mismo 
tiempo, pueden aparecer también fluctuaciones en la sensibilidad del receptor. 


@Frecuencia de recepcidn = 16 MHz x n veces 
@Frecuencia de recepcidn = 12 MHz x n veces 


@Frecuencia de recepcion = 57.6 MHz x n veces 

@Frecuencia de recepcion = 44 MHz x n veces 

@Frecuencia de recepcion = 19.2 MHz x n veces 

@Frecuencia superior (Banda A) = (Frecuencia inferior (Banda B) + 57.15 MHz) x n veces 
@Frecuencia inferior (Banda B) = (Frecuencia superior (Banda A) + 58.05 MHz) x n veces 


@ Receptor 


Tipo de circuito : Superheterodino de doble conversién 
Frecuencia intermedia > 1a: 58,05 MHz, 2a: 450 kHz (Banda A) 

ta: 57,15 MHz, 2a: 450 kHz (Banda B) 
Sensibilidad : 0,8 uV TIP para 10 dB SN (108 - 137 MHz, @AM) 


0,2 uV para 12 dB SINAD (137 - 140 MHz, @FM) 

0,2 uV para 12 dB SINAD (140 - 150 MHz, @FM) 

0,25 yV para 12 dB SINAD (150 - 174 MHz, @FM) 

0,3 uV TIP. para 12 dB SINAD (174 - 222 MHz, @FM) 
0,25 uV TIP. para 12 dB SINAD (222 - 300 MHz, @FM) 
0,8 pV TIP para 10 dB SINAD (300 - 336 MHz, @AM) 
0,25 yV para 12 dB SINAD (336 - 420 MHz, @FM) 

0,2 uV para 12 dB SINAD (420 - 470 MHz, @FM) 

0,2 uV para 12 dB SINAD (470 - 520 MHz, @FM) 

0,4 uV TIP. para 12 dB SINAD (800 - 900 MHz, @FM) 
0,8 V TIP. para 12 dB SINAD (900 - 999.99 MHz, @FM) 
0,19 pV TIP. para BER 1% (modo digital) 


Selectividad (-6 dB/-60 dB) : NFM, AM 12 kHz / 30 kHz 

Salida AF > 3 W (8 QO, THD10%, 13,8 V) altavoz interno 
3 W (8 Q, THD10%, 13,8 V) Altavoz externo 

Impedancia de salida AF 780 


Intensidad de las ondas de radio secundarias: 4 nW e inferior 


® Bluetooth 

Version : Version 4.2 
Clase : Clase 2 
Potencia de salida :2dBm 


Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso y estan garantizadas solo 
en las bandas de radioaficionado de 144/430 MHz. 
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GARANTIA LIMITADA DE YAESU 


La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regién donde se adquirid originalmente este 

producto. 

Registro de garantia en linea: 

jGracias por comprar productos YAESU! jConfiamos en que su nueva radio sirva a sus necesidades 

durante muchos afios! Registre su producto en www.yaesu.com - El rincén del cliente 

Términos de la garantia: 

Sujeto a las limitaciones de la garantia y a los procedimientos de garantia descritos a continuaci6n, 

por la presente YAESU MUSEN garantiza que este producto esta libre de defectos de material y de 

mano de obra para su uso normal durante el "Periodo de garantia". (la “Garantia Limitada’). 

Limitaciones de la garantia: 

A. YAESU MUSEN no es responsable de ningun tipo de garantia expresa, excepto de la Garantia 
Limitada descrita anteriormente. 

B. La garantia limitada se extiende unicamente al comprador usuario final original o a la persona 
que recibe este producto como regalo, y no se extendera a ninguna otra persona o beneficiario. 

C. A menos que se indique un periodo de garantia diferente expresamente para este producto 
YAESU, el periodo de garantia es de tres afos a partir de la fecha de compra comercial por parte 
del comprador usuario final original. 

D. La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regién donde se adquirid originalmente este 
producto. 

E. Durante el periodo de garantia, YAESU MUSEN, bajo su exclusivo criterio, reparara o sustituira 
(utilizando piezas de recambio nuevas 0 reprocesadas), cualquier pieza defectuosa dentro de un 
periodo razonable de tiempo y libre de cargos. 

F. La garantia limitada no cubre los costes de envio (incluyendo transporte y seguros) de usted a 
nosotros, asi como tampoco el importe de cualesquiera impuestos, tasas o aranceles. 

G. La garantia limitada no cubre ningun deterioro originado por la manipulaci6n, uso indebido, 0 no 
seguimiento de las instrucciones suministradas con el producto, modificaciones no autorizadas, 
o dafos a este producto por cualquier razén, como por ejemplo: accidente; exceso de humedad; 
relampagos; subidas de tension de la red; conexidn a la tensi6n de suministro incorrecta; dafos 
causados por procedimientos de embalaje o envio inadecuados; pérdida, descomposicién 
o dafos de los datos almacenados; modificacién del producto para la habilitaci6n de su 
funcionamiento en otro pais o con otro propdésito diferentes al pais/propdsito para el que ha 
sido disefiado, fabricado, homologado y/o autorizado; o la reparacién de productos dafiados por 
dichas modificaciones. 

H. La garantia limitada se aplica Unicamente al producto tal como existia en el momento de la 
compra original, por parte del comprador comercial original, y no impedira a YAESU MUSEN 
la realizaci6n de cualquier cambio posterior de disefho, ahadiendo, o mejorando, las siguientes 
versiones de este producto, ni impondra a YAESU MUSEN ninguna obligacién de modificaci6n o 
alteracién de este producto para ser conforme a dichos cambios 0 mejoras. 

|. YAESU MUSEN no asume responsabilidad alguna por ningun dafo consecuencial originado por, 
o resultante de, cualquier defecto en materiales 0 mano de obra. 

J. EN LAMAXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LALEY, YAESU MUSEN NO SERA RESPONSABLE 
POR NINGUNA GARANTIA IMPLICITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. 

K. Si el comprador minorista original respeta debidamente los procedimientos de garantia descritos 
abajo, y YAESU MUSEN elige enviar al comprador un producto de sustitucién en lugar de 
reparar el “producto original”, entonces la garantia limitada se aplicara al producto de sustitucién 
Unicamente por el periodo restante de garantia del producto original. 

L. Las condiciones de la garantia varian de regi6én a region, o de pais a pais, razon por la cual 
algunas de las limitaciones anteriores podran no seran aplicables a su localizacion. 

Procedimientos de garantias: 

1. Para encontrar el centro de servicio YAESU autorizado de su pais/regidn, visite www.yaesu. 
com. Contacte con el centro de servicio YAESU en cuanto a las instrucciones especificas para la 
devolucién y envio, o contacte con el concesionario/distribuidor autorizado YAESU a través del 
cual se adquirié originalmente el producto. 

2. Incluir la prueba de compra original correspondiente al distribuidor/concesionario autorizado de 
YAESU, y enviar el producto, con portes pagados en origen, a la direccidn indicada por el centro 
de servicio de YAESU de su pais/regién. 
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3. Tras la recepci6n de este producto, devuelto de acuerdo con los procedimientos descritos 
anteriormente, a través del centro de servicio autorizado YAESU, se realizaran todos los 
esfuerzos razonables por parte de YAESU MUSEN para conseguir que este producto sea 
conforme a sus especificaciones originales. YAESU MUSEN devolvera el producto reparado (0 
el producto sustituido) libre de cargos al comprador original. La decisi6n de reparar o de sustituir 
este producto queda a discrecién Unicamente de YAESU MUSEN. 

Otras condiciones: 

LA RESPONSABILIDAD MAXIMA DE YAESU NO EXCEDERA DEL PRECIO DE COMPRA REAL 

PAGADO POR EL PRODUCTO. EN NINGUN CASO SERA YAESU MUSEN RESPONSABLE 

POR LA PERDIDA, DANOS O DESCOMPOSICION DE DATOS ALMACENADOS, O POR DANOS 

ESPECIFICOS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, O INDIRECTOS, CUALESQUIERA SEA 

SU CAUSA; INCLUIDOS SIN LIMITACION LA SUSTITUCION DE EQUIPO Y PROPIEDAD, ASi 

COMO CUALQUIER COSTE DE RECUPERACION, PROGRAMACION O REPRODUCCION DE 

CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON EL PRODUCTO 

YAESU. 

Algunos paises de Europa y algunos estados de EE.UU. no permiten la exclusién o limitaciédn de 

dafos fortuitos o derivados, o la limitaci6n con respecto a la duracién de una garantia implicita, 

por tanto es posible que no se apliquen las anteriores limitaciones 0 exclusiones. Esta garantia 
proporciona derechos especificos, pueden existir otros derechos que variaran entre paises de 

Europa o entre estado y estado dentro de EEUU. 

Esta garantia limitada quedara anulada si la etiqueta que incorpora el numero de serie ha sido 

extraida o borrada. 
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Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta unidad en modo 
de transmisi6n requiere que los operadores tengan una licencia de radioaficionadovalida 
emitida por la autoridad de licencias de radioaficionadode sus paises respectivos para las 


frecuencias y los niveles de potencia de transmisién a las cuales transmite esta radio. El 
incumplimiento de esto puede ir en contra de la ley y resultar en acciones legales. 


Declaracion de Conformidad UE 


Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd de Tokio, Japon, por la presente declaramos que este equipo de 
radio FTM-300DE cumple plenamente con la Directiva de Equipos de Radio de la Unidn Europea 
2014/53/UE. El texto completo de la Declaracién de Conformidad de este producto se encuentra 
disponible para su consulta en http://www.yaesu.com/jp/red 


ATENCION - Condicion de uso 


Este transceptor funciona en frecuencias que 
estan reguladas. No esta permitido el uso del 
transmisor en los paises de la UE mostrados en 
la tabla sin autorizacién. Los usuarios deberan 
consultar con su autoridad local de gestidn del 
espectro para las condiciones de concesion 
aplicables a este equipo. 


Eliminacion de equipos eléctricos y electronicos 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no pueden eliminarse 
como basura doméstica. 

Los equipos eléctricos y electrénicos deben reciclarse en una instalacién 
capaz de manejar estos elementos y los subproductos de su eliminacién. 
Contacte con su proveedor local del equipo 0 con el centro de servicio para 
informacién sobre los sistemas de recogida de residuos en su pais. 


WA HSU 
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